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I. Tekst 

 

1.Wstęp 

 

           Badania warunków gruntowo-wodnych i parametrów geotechnicznych 

stanowiące przedmiot tej dokumentacji, zostały wykonane dla Pracowni 

Projektowej Damian Nietyksza , 67-400 Wschowa, ul.Rynek 10, pod rozbudowę 

szkoły podstawowej w m. Krzepielów –działki nr 531/3 i 532. 

Lokalizację i głębokość otworów uzgodniono z Zamawiającym. W niniejszej 

dokumentacji wykorzystano PN-B-02479 GEOTECHNIKA-Dokumentowanie 

geotechniczne oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych(Dz. U. z 

2012 r. poz. 463). Zgodnie z w/w rozporządzeniem obiekt zaliczono wstępnie do 

II kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczną decyzję w tej 

sprawie podejmie projektant. 

Ponadto w dokumentacji wykorzystano następujące normy : 

-polską normę PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe 

-polską normę PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne 

-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Rozpoznawanie i badania podłoża   

 gruntowego 

-polską normę i euronormę PN-EN ISO : 668-1 –Badania geotechniczne.   

 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

 

2.Opis wykonanych prac 

 

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża 

projektowanej inwestycji wykonano następujące prace: 

-4 wiercenia ręczne o średnicy 2” do głębokości 3,0 m (zał. nr  3) 

- badania makroskopowe gruntów 

- prace kameralne: opracowanie tekstu i załączników do dokumentacji 

Wiercenia wytyczono metodą domiarów prostokątnych do istniejących 

obiektów, w oparciu o mapę otrzymaną od Zamawiającego. 

Prace wiertnicze wykonano w dniu 21 maja 2016 roku.  
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3.Budowa geologiczna 

 

Czteroma wykonanymi otworami badawczymi do głębokości 3,0 m pod 

warstwą nasypu niebudowlanego o miąższości 0,5-0,6 m rozpoznano rodzime  

osady czwartorzędowe. Utwory czwartorzędowe nawiercone otworami 

badawczymi to osady plejstoceńskie reprezentowane przez utwory 

wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich oraz 

przez utwory lodowcowe wykształcone w postaci glin piaszczystych. Utwory 

lodowcowe nawiercono jedynie w otworach nr 2,3,4 na głębokości od 1,6-1,7 m 

oraz w otworze nr 1 na głębokości od 0,6 m. Lokalizację wykonanych otworów 

przedstawiono na załączniku nr 1-mapie dokumentacyjnej. Natomiast profile 

litologiczne wykonanych otworów wraz z oznaczeniem wilgotności i stanu 

przedstawiono na załączniku nr 3-kartach dokumentacyjnych otworów. Na 

załączniku nr 4 przedstawiono przekrój geotechniczny. 

  

4.Warunki wodne 

 

W podłożu projektowanego obiektu budowlanego znajdują się utwory 

przepuszczalne i słabo przepuszczalne dla wody. 

Grunty przepuszczalne to piaski średnie i drobne. Utwory słabo przepuszczalne 

to gliny piaszczyste. Wodę gruntową nawiercono w każdym z wykonanych 

otworów badawczych. W otworach nr 1 jest to sączenie w glinach piaszczystych 

a w otworach nr 2-4 jest to swobodne zwierciadło wody w piaskach średnich. 

Zwierciadło wody nawiercone i ustalone w otworach nr 2-4 występuje na 

głębokości 1,3-1,6 m czyli 99,3-99,5 m npm a w otworze nr 1 stabilizuje się na 

głębokości 1,5 m czyli także 99,3 m npm. Współczynnik filtracji piasków 

średnich wynosi 1x10
-4

 m/s a piasków drobnych  1x10
-5

 m/s.  Natomiast utwory 

słabo przepuszczalne dla wody-gliny piaszczyste mają ten współczynnik na 

poziomie 1x10
-8

 m/s. W rejonie otworów nr 2,3,4 istnieje możliwość 

rozsączania wód opadowych do gruntu. 

 

5.Warunki gruntowe 

 

Warunki gruntowe w podłożu omawianego terenu określono na podstawie 

badań terenowych oraz na podstawie prac dokumentacyjnych w oparciu o normę 

PN-81/B-03020.Grunty występujące pod warstwą nasypu niebudowlanego o 

miąższości 0,5-0,6 m ujęto w trzech warstwach geotechnicznych o zmiennych 

wartościach parametrów geotechnicznych. Są to utwory niespoiste i spoiste. 

Wydzielono: 
 

-Warstwę geotechniczną nr I –piaski drobne i pylaste (Pd+PП), żółte i   

  szare, mało wilgotne i wilgotne, średnio zagęszczone, o stopniu    
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  zagęszczenia ID=0,50 
 

-Warstwę geotechniczną nr II –piaski średnie i grube, (Ps+Pr), szare,   

 mokre, średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia ID=0,40. 

 

-Warstwę geotechniczną nr III –gliny piaszczyste(Gp), żółto- szare, mało   

 wilgotne, twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL=0,20. 

 

Omawiane podłoże posiada prostą budowę geologiczną, ale wykazuje 

zróżnicowanie pod względem warunków geotechnicznych, związaną ze zmianą 

granulacji utworów niespoistych oraz zalegającymi pod nimi utworami 

spoistymi. Przekrój geotechniczny przedstawiono na załączniku nr 4. 

Szczegółowe parametry gruntów budujących poszczególne warstwy 

geotechniczne podano na zał. nr 5.  

 

6.Wnioski 

 

a)W rejonie wykonanych badań geotechnicznych pod warstwą nasypów 

niebudowlanych o miąższości 0,5-0,6 m nawiercono utwory wodnolodowcowe 

wykształcone w postaci piasków drobnych(warstwa nr I) oraz piasków średnich  

(warstwa nr II) w stanie  średnio zagęszczonym. Pod utworami nie spoistymi na 

głębokości od 1,6 do 1,7 m w rejonie otworów nr 2, 3, 4 zalegają utwory 

lodowcowe spoiste: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 

III). W rejonie otworu nr 1 bezpośrednio pod nasypem niebudowlanym 

napotkano gliny piaszczyste.  

 

b) W podłożu projektowanego obiektu budowlanego znajdują się utwory 

przepuszczalne i słabo przepuszczalne dla wody. 

Grunty przepuszczalne to piaski średnie i drobne. Utwory słabo przepuszczalne 

to gliny piaszczyste. Wodę gruntową nawiercono w każdym z wykonanych 

otworów badawczych. W otworach nr 1 jest to sączenie w glinach piaszczystych 

a w otworach nr 2-4 jest to swobodne zwierciadło wody w piaskach średnich. 

Zwierciadło wody nawiercone i ustalone w otworach nr 2-4 występuje na 

głębokości 1,3-1,6 m czyli 99,3-99,5 m npm a w otworze nr 1 stabilizuje się na 

głębokości 1,5 m czyli także 99,3 m npm. Z uwagi na fakt, że fundamenty hali 

sportowej będą posadowione w północnej jej części w glinach 

piaszczystych(otwór nr 1) a w południowej(otwór nr 2) w piaskach, wokół 

fundamentów hali sportowej należy wykonać drenaż opaskowy a wodę z niego 

odprowadzać do studni chłonnych, wykonanych w jej części 

południowej(piaski). 

 

 

c)Warunki gruntowe są korzystne w strefie posadowienia, gdzie w zależności od 
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przyjętego poziomu, występować będą grunty o dobrych parametrach 

geotechnicznych- warstwa nr I(piaski drobne) i II(piaski średnie) w stanie 

średnio zagęszczonym w rejonie otworów 2,3,4. Pod nimi na głębokości 1,6-1,7 

m zalegają gliny piaszczyste(warstwa nr III). W rejonie otworu nr 1 

bezpośrednio pod nasypem niebudowlanym(0,6 m) zalegają gliny piaszczyste w 

stanie twardoplastycznym(warstwa nr III). W zależności od przyjętej głębokości 

posadowienia fundamentów należy uwzględnić zróżnicowanie rodzaju, stanu i 

ściśliwości gruntów poniżej fundamentów i dobrać do nich odpowiedni rodzaj 

fundamentów. 

 

d)Parametry geotechniczne podane w załączniku nr 5 pozwolą na wykonanie 

niezbędnych obliczeń statycznych dla posadowienia obiektów budowlanych. 

 

e) Głębokość przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m 

 

 

f)Przy projektowaniu i wykonaniu robót należy pamiętać, że gliny piaszczyste   

są gruntami bardzo wrażliwymi na wszelkie zmiany zawilgocenia to jest na 

przesuszanie ,przemarzanie i nawodnienie .Pod wpływem tych czynników mogą 

pogarszać swoje właściwości geotechniczne. Jeżeli wykop osiągnie ich strop to 

należy je chronić zgodnie z zaleceniami w p.2.4. normy PN-81/B-03020.Nie 

wolno dopuścić do gromadzenia się wody w dnie wykopu i pod fundamentami. 

W strefie występowania glin pod fundamentami nie stosować żadnych podsypek 

z gruntów nie spoistych tylko na dnie wykopów, układać warstwę 

wyrównawczą z chudego betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


