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PLANOWANA WYCINKA DRZEW

2 - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OD POŁUDNIA

1 - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SZKOŁY OD PÓŁNOCY

LEGENDA:

3 - PROJEKTOWANE ZADASZONE BOISKO

4 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

5 - ISTNIEJĄCY ZBIORNIK NA ŚCIEKI

a-d

RG - ROZDZIELNIA GŁÓWNA

-P.POŻ. WYŁĄCZNIK PRĄDU
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słup z oprawą oświetleniową w pkt. A

zdemontować i ustawić w pkt. B
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B
PRZESTAWIENIE SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO

ROZBIÓRKI: ogrodzenie, powierzchnie utwardzone
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6 - PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

7 - PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA ŚCIEKI 10m3

8 - PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA WODY DESZCZ. 50m3

9 - PROJEKTOWANE ZBIORNIK NA LPG 2x4,85m3

SGRP1,2 - PROJEKTOWANE SKRZYNKI GAZOWE REDUKCYJNO-POMIAROWE 

Sk1- 3 - PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. SAN.

Sd1-13 - PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. DESZCZ.

10 - PROJEKTOWANE STUDNIE CHŁONNE IGLO 3x0,9m3 - PRZELEW ZBIORNIKA

SW - PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z PRIORYTETOWYM

         ZAWOREM P.POŻ. (WG ODRĘBNEGO PROJEKTU)

Tw1-5 - PROJEKTOWANE TRÓJNIKI NA ZEW. INSTALACJI WODOC. I P.POŻ.

Ts1-2 - PROJEKTOWANE TRÓJNIKI NA ZEW. INSTALACJI KAN. SAN.

Td1-11 - PROJEKTOWANE TRÓJNIKI NA ZEW. INSTALACJI KAN. DESZCZ.

Tg1-2 - PROJEKTOWANE TRÓJNIKI NA ZEW. INSTALACJI GAZOWEJ

SGR - PROJEKTOWANA STUDZIENKA GAZOWA Z REDUKTOREM CIŚ. I-st. 

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOC. w63 (WG ODRĘBNEGO PROJ.)

PROJEKTOWANA ZEW. INST. WODOC. w63,50,40,32

PROJEKTOWANA ZEW. INST. P.POŻ. p.poż.63,50,40

PROJEKTOWANA ZEW. INST. KAN. SAN. ks160

PROJEKTOWANA ZEW. INST. KAN. DESZCZ. kd110,160,200,250

PROJEKTOWANA ZEW. INST. GAZOWA g32

UWAGA: ŚREDNICE I RZĘDNE POSADOWIENIA RUR POKAZNANO

POKAZANO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH.

w.l.z.-YKY - 5x16mm

2

z rozdzielni T-1 wyprowadzić obwód 3 x 2,5 mm do zasilania 

pompy zatapialnej w zbiorniku wód deszczowych
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