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ZAKRES ROBOT
PRZY WYKONANIU CHODNIKA W SEAWIE UL. WSCHOWSKA

Zakres robot obejmuje wykonanie chodnika w Stawie przy ul. Wschowskiej od

dzialki nr geod. 696/2; 696/1; 694/2; 694/3; 693; 692/2; 691/4; 690/2; 689/5; 689/4;

595; 594/5 do dzialki koncowej 594/4

Roboty beda prowadzone przy drodze nr geod. 700/5; 700/10 i 700/11

Rozbidrka istniejacego chodnika z plytek betonowych 35x35x5cm od dzialki 696/2

przy ul. Topolowej od dzialki nr geod. 696/2 do ul. Polnej do dzialki 692/3
(40.10+32.60+21.50)%2.10=197.82m"

Rozbidérka ebrzeza chodnikowego 94.20m

Rozbiérka kraweznika dregowego 113.0m

Rozbiérka wjazdow do posespi z betonu gr 15em 10.40%6.0+5.80%3,60=83,28m’

Regulacja studzienki telefonicznej szt.1

Regulacja znaku drogowego szt.1

Polozenie nowego kraweznika drogowego 30x15 L-113.0m na lawie betonowej z

betonu B-15

. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem pod chodnik glebokosci

20cm — 188.40m”

Ulozenie obrzeza chodnikewego 3(x6cm - 94.20m

Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr 10em -188.40m’

Polozenie koski betonowej gr 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr Sem — o
szeroko$¢i chodnika 2.0m, ulozy¢ kostke grafitowa o szerokosci 20cm w rzedzie
przy kraweinilku drogowym i przy obrzezu chodnikowym. Przyjeto kostke
betonowsa typu HOLLAND - 188.40m°. Kostka mechanicznie utwardzona.
Wykonac¢ korytowanie gr.25¢m przy wjazdach na posesje 83.28m”

Ulozy¢ podbudowe z kruszywa lamanego 0-31mm gr .18em wraz z zageszczeniem o
powierzchni 83.28m’

Polozenie koski betonowej gr 8cm na podsypce gr Sem z mialu kamiennego o
powierzchni 83.28m’ wraz z zageszezeniem mechanicznym.

Rozbidrka istniejacego chodnika z plytek betonowych 35x35x5cm od dziatki 696/2
przy od ul. Polnej od dzialki nr geod. 691/2 do ul. Wiejskiej dzialki nr geod. 594/4
(8.00+19.50+41.00+19.30)*2.10+11.60%2.50+16.10%2.05+35.20%2.10=184.38+29.0+33
.00+73.92=320.30m"

Rozbidérka obrzeza chodnikowego 87.80m

Rozhiérka kraweznika drogowego 210.50m

Rozbiérka wjazdoéw do posesji z betonu gr 15em
6.5%3.60+5.6%4.10+7.70%3.20+6.00%2.50+6.0%2.80+5.50%2.10-23.40+22.96+24.64+30.
60+11.55=113.15m"

Regulacja studzienki telefonicznej szt 1

Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt.4

Regulacja hydrantu szt.1

Polozenie nowego kraweznika drogowego 30x15 1.-210.50m na lawie betonowej z
betonu B-15

. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem pod chodnik glebokoS$ci

20em — 311.52m”

Ulozenie obrzeza chodnikowego 30x6cm - 88.00m

Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr 10cm -175.60+135.92=311.52m’
Polozenie koski betonowej gr 6¢cm na podsypcee cementowo- piaskowej gr Sem — o
szerokosci chodnika 2.0m, ulozy¢ kostke grafitowa o szerokosci 20cm w rzedzie
p1zy krawezniku drogowym i przy obrzezu chodnikowym. Przyjeto kostke
betonowa typu HOLLAND - 311 52m’. Kostka mechanicznie utwardzona




29. Wykona¢ korytowanie gr.25cm przy wjazdach na posesje 113.15m’

30. Utozy¢ podbudowe z kruszywa lamanego 0-31mm gr.18cm wraz z zageszezeniem o
powierzchni 113.15m’

31. Polozenie koski betonowej gr 8¢cm na podsypee gr Sem z mialu kamiennego o
powierzchni 113.15m” wraz z zageszezeniem mechanicznym.

32. Plantowanie calkowitego terenu (106.00+210.0)%1.0=316.00m>

33. Wywézka gruzu wraz z utylizacjy do 5.0km

Sporzadzil: Jan Blaszczyk
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PRZEKROJ CHODNIKA

Kraweznik betonowy 30 x 15

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 ¢cm
tawa betonowa z oporem grub. 15 ¢m
Szeroko$¢ zmienna - zgodnie z zakresem robét .
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Nawierzchnia z kostki betonowej typu "HOLLAND" grub. 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
Warstwa odsgczajaca - piasek stabilizowany grub. 10 cm
{ Grunt rodzimy




PRZEKROJ ZJAZDU

Szerokos$¢ zmienna - zgodnie z zakresem robdt
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Nawierzchnia z kostki betonowej typu "HOLLAND" grub. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego grub. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31 mm grub. 18 cm

Warstwa odsgczajaca - piasek stabilizowany grub. 10 cm

Grunt rodzimy




