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Opis techniczny 

do projektu budowlanego oświetlenia przebudowywanego ciągu pieszego przy 

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 

Sława ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 

dz. nr 622/2; 610/5 

 

I. Dane ogólne 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie i umowa z Inwestorem  

• Mapa do celów projektowych  

• Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia dla potrzeb projektowych 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Projekt zagospodarowania ciągu pieszego 

• Inwestor: Gmina Sława ul. H.Pobożnego 10, 67-410 Sława 

• Uzgodnienia: 

o Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.144.2.2019 z dnia 08.08.2019r. 

o Postanowienie Burmistrza Sławy znak ROŚ 6853.45.2019 z dnia 31.05.2019r. 

o Uzgodnienie Enea Operator - RD Wolsztyn znak RD-1/MU-2/JH/345/2019 z 

dnia 11.07.2019r. 

o Uzgodnienie ZWiK Sława znak DW.413.13.219 z dnia 17.07.2019r. 

o Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak TTISILU/ACH.215-34363/19 z dnia 

17.07.2019r. 

o Uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich znak ZDW-ZG-WZD-535-289/19 z 

dnia 10.07.2019r. 

o Uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich znak ZDW-ZG-WZD-534-12/19 z 

dnia 10.07.2019r. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Istniejący ciąg pieszy graniczy od strony południowej z parkiem miejskim znajduje się w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 278. Przez teren przewidziany pod inwestycję przebiegają: 



arkusz nr 4 
 

• 2 linie kablowe telekomunikacyjne 

• linia kablowa średniego napięcia 

• linia wodociągowa 

Projektowane oświetlenie stanowić będzie kontynuację i przedłużenie wybudowanego już 

oświetlenia wschodniej strony chodnika przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego.  

3. Opis zadania inwestycyjnego 

W związku z planowaną kontynuacją przebudowy chodnika przy ul. Odrodzonego Wojska 

Polskiego przewiduje się jego docelowe oświetlenie.   

4. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje oświetlenie projektowanej części chodnika przy ul. Odrodzenia Wojska 

Polskiego w Sławie, zgodnie z ustaleniami zawartymi z Inwestorem: 

Oświetlenie wykonać stosując: 

• słupy oświetleniowe firmy ROSA o wysokości 6,0m z fundamentem 

prefabrykowanym. Słupy anodowane w kolorze naturalnym słupa. 

• oświetlenie wykonać montując pionowo na słupie oprawę typu HAPILED ze źródłem 

światła LED o mocy 28W 

• oprawy oświetleniowe wyposażyć w indywidualne ograniczniki mocy 

zaprogramowane według załączonego harmonogramu 

• oświetlenie instalować przy ciągu pieszym w granicy pasa drogowego 

5. Charakterystyka elektroenergetyczna 

• Zasilanie z istniejącej szafki oświetleniowej "Szafka Oświetlenia Drogowego Gmina 

Sława" 

• Moc zapotrzebowana Po = 0,308 kW 

• Prąd obciążenia szczytowego Io = 0,5 A 

• Projektowane zasilanie opraw z istniejącej szafki oświetleniowej w układzie TN-C 

• Zasilanie projektowanego oświetlenia - kablowa linia YAKY4x25mm² 

• Ochrona od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania 

• sterowanie oświetleniem w szafce oświetleniowej inwestora  

II. Opis projektowanych rozwiązań 

1. Zasilanie projektowanego oświetlenia 

Miejsce zasilania projektowanego oświetlenia - istniejąca szafka oświetleniowa. Istniejąca 

szafka oświetleniowa stanowi własność inwestora. Projektowane oświetlenie zasilane będzie 

kablową linią YAKY4x25mm². Szafka przewidziana jest dla potrzeby sterowania załączaniem i 
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wyłączaniem oświetlenia. Funkcję tą spełnia programator astronomiczny zainstalowany w 

szafce. Widok istniejącej szafki oświetleniowej załączono w projekcie. 

2. Budowa linii kablowej 

Linie kablową w terenie nieutwardzonym układać na głębokości 0,5m na warstwie 10 cm 

piasku bezkwasowego - rzecznego wypełniającego dno rowu kablowego. Tą samą warstwą 

tego samego piasku kable zasypać, a następnie ziemią pochodzącą z wykopu.  

W odległości 25 cm od kabla ułożyć folię PCV w kolorze niebieskim o grubości minimum 

0,5mm. Pod przejazdami oraz na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu kable układać 

w rurze ochronnej typ DVK110 „AROT”. Rurę układać ze spadkiem 0,1%. Rurę uszczelnić, aby 

nie dopuścić do jej zamulenia. Głębokość ułożenia rury – 1,0m. Wzdłuż całej trasy wykop pod 

linię kablową wykonać ręcznie zachowując szczególną ostrożność przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przy słupach z każdej strony wprowadzenia 

linii pozostawić zapas kabla o długości 1,0m. 

Wszystkie roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać 

ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Podczas prac wykonywać próbne wykopy 

poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych pod nadzorem służb 

właścicieli uzbrojenia. 

Przed rozpoczęciem prac z terminem wyprzedzającym 14 dni powiadomić właścicieli 

uzbrojenia podziemnego o planowanym rozpoczęciu robót.  

Prace pomiarowe 

Dla robót zanikających należy dokonać szczegółowych namiarów geodezyjnych 

pozwalających na lokalizację wykonanego uzbrojenia w terenie, na planach sytuacyjnych w 

dokumentacji, która wraz z obiektem powinna być przekazana inwestorowi łącznie z 

protokołem badań i sprawdzeń oraz z wykazem atestów materiałowych dla zrealizowanego 

obiektu. 

3. Oświetlenie przebudowywanego ciągu pieszego 

Remontowany ciąg pieszy zlokalizowany jest między drogą wojewódzką 278 a parkiem 

miejskim, przebiega głównie w pasie drogowym. Uwzględniając trasę remontowanego ciągu 

pieszego inwestor zaproponował zastosowanie oprawy oświetleniowej oraz lokalizację słupa 

oświetleniowego. Zgodnie z obowiązującymi wymogami bezkolizyjna szerokość ciągu 

pieszego winna wynosić 2,5m. Ustawienie słupów oświetlenia parkowego według 

proponowanej lokalizacji nie spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym. 

Słupy ustawiać zgodnie z projektem wnękami tabliczek bezpiecznikowych w stronę chodnika. 

Uwzględniając kształt oprawy oświetleniowej oraz potrzeby wysokiej wydajności oświetlenia 

została zaproponowana oprawa typu HAPILED o mocy 28W, której parametry zawarte są w 

dalszej części opisu 
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3.1. Słupy oświetleniowe 

Przewidziano słupy aluminiowe  cylindrycznie stożkowe anodowane bez szwu jednoelementowe. 

Słupy 6 metrowe,  średnica przy podstawie fi  120 podstawa słupa o wymiarach 224x 224 rozstaw 

śrub 180 x 180 min grubość ścianki słupa 4mm co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Oprawa 

montowana bezpośrednio na słupie. Słup i zabezpieczony technologią anodowania minimalna 

wartość w mikronach anody od 20 do 25  mikron. Powłoka anodowa powinna być integralnie 

związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy 

rozwarstwiania. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną 

przez producenta. Słupy muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dla I strefy wiatrowej i II 

kategorii terenu. Do wyposażenia dołączony powinien być  komplet ocynkowany elementów 

złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). 

Dla słupa o wysokości 6,0m stosować fundament prefabrykowany typ B-50. Instalacja wewnątrz 

słupa wykonana przewodem 2(DY1x2,5mm²) - 750V. 

Słup wyposażony w tabliczkę bezpiecznikową w II klasie izolacyjności, służącą do podłączenia kabli 

zasilających oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na słupach parkowych. 

Projektuje się złącza słupowe czterotorowe do kabli zasilających do 4x35mm², do zastosowania 

jednej wkładki topikowej. W projekcie załączono rysunek słupa. 
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Fundament prefabrykowany B-50. 

Na inwestycję stosować fundamenty prefabrykowane sugerowane przez producenta słupów bądź 

jego produkcji. Stosowanie innych rozwiązań może skutkować utratą gwarancji na całą konstrukcję. 
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3.2. Oprawa oświetleniowa ciągu pieszego 

W zlokalizowanych na rysunku nr 1/E miejscach instalowane będą oprawy oświetleniowe typ 

HAPILED na słupach o wysokości 6,0m. 

Opis oprawy: 

• Budowa oprawy – jednokomorowa 

• Materiał korpusu – Odlew aluminium 

• Materiał klosza zewnętrznego – Poliwęglan 

• Materiał klosza wewnętrznego – Poliwęglan, w wykonaniu mlecznym, ograniczającym 
olśnienie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na słupie o średnicy Ø60mm 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Oprawa standardowo wyposażona w przewód zasilający o długości 4m (2x1,5mm2 
lub 3x1,5mm2) 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 28W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Źródło światła – 16 źródeł LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 3400lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - 
TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 
badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 
Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 
pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
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• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  

• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 
być większa niż±  5% w stosunku do podanych:  
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4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową stanowi poziom izolacji linii kablowej 1,0kV. Ochronę dodatkową 

stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. 

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy oświetleniowe powinny posiadać II klasę izolacji. 

 

5. Uziemienie słupów 

Na dnie rowu kablowego w odległości 10cm od kabla ułożyć bednarkę uziemiająca FeZn25x4 

i połączyć ją z projektowanymi latarniami. Producent słupa umożliwia wykonanie uziemienia 

słupa przy podstawie słupa.  

 

6. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część V – Instalacje 

Elektroenergetyczne”. Każdy słup trwale i estetycznie opisać. Na pokrywy nakleić znaki 

ostrzegawcze - żółte - "UWAGA - urządzenie elektryczne". Po wybudowaniu linii wykonać 

badania potwierdzone protokołami: 

 - pomiar oporu izolacji i uziemienia 

 - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania 

 - pomiar ciągłości linii kablowej, żył 

Roboty ziemne skoordynować z wytycznymi i uwagami właścicieli istniejącego uzbrojenia 

terenu oraz protokołem narady koordynacyjnej. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem dokonać przekopów próbnych w celu stwierdzenia faktycznego położenia 

istniejącej instalacji względem  projektowanej instalacji. Przed wykonaniem prac powiadomić 

właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu o planowanych pracach z wyprzedzeniem 

minimum 14 dni.  
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7. Obliczenia techniczne 

7.1. Założenia 

• Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364 – 5-523  

• Dopuszczalne spadki napięć: Rozporządzenie MGiE z dn. 09.09.1977  

• Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 

81/90) 

7.2. Dobór opraw oświetleniowych 

Przy doborze opraw uwzględniono klasę oświetlenia chodnika S4 ujęte w normie PKN-CENTR 

13201-1. Obliczenia parametrów oświetleniowych przeprowadzono według wytycznych 

normy PN-EN13201-4. Odległości między projektowanymi latarniami - 25m. 
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7.3. Bilans mocy 

Łączna moc oprawy - 28W 

Łączna ilość opraw oświetleniowych - 11 opraw 

Łączna moc projektowanego oświetlenia: 

�� = 11 ∙ 28� = 308� 

Prąd obciążenia szczytowego: 

�� =
308�

1,73 ∙ 0,97 ∙ 400 = 0,5� 

Zabezpieczenie oprawy oświetleniowej w złączu słupowym latarni - 4A/gG. Spadek napięcia 

na projektowanej linii oświetleniowej: 

��% = 100 ∙ � ∙ �
� ∙ � ∙ �� = 0,072% 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej szafki oświetleniowej, dla której 

wydane były warunki przyłączenia z mocą przyłączeniową 6,0 kW. Szafka zasila obecnie 

oprawy oświetleniowe o łącznej mocy 616 W. Moc zapotrzebowana oświetlenia obecnie 

projektowanego wynosi 308 W.  

Σ�� = 0,616	�� + 0,308	�� = 0,924	�� < 6	�� 
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7.4. Samoczynne odłączenie zasilania 

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej oddalonego słupa oświetleniowego. 

Dane: 

• długość linii: 280m 

• typ kabla: YAKY4x25mm² 

• zabezpieczenie linii w istn. szafce kablowej: 10AgG 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania. W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5s. Będzie to 

zapewnione przy spełnieniu warunku: 

 ! <	
�"
�# = 230

43,5 = 5,287	Ω 

Zs – impedancja pętli zwarciowej, obejmująca źródło zasilania, przewód liniowy do miejsca zwarcia i 

przewód ochronny od miejsca zwarcia do źródła zasilania, Ia – prąd powodujący samoczynne 

zadziałanie zabezpieczenia w wymaganym czasie, dla wkładki 10AgG, Ia=43,5A, U0 – wartość 

skuteczna napięcia nominalnego w instalacji względem ziemi. Napięcie pomiędzy przewodem 

fazowym, a uziemionym przewodem PE lub PEN.  

Dla kabla YAKY4x25mm²: 

• Rezystancja pętli wynosi R = 0,63952 Ω 

• Reaktancja pętli wynosi X = 0,0448 Ω 

 $ = %&� + '� = %0,63952 + 0,0448 = 0,8272Ω 

Prąd zwarcia: 

�() =	
230

1,73 ∙ 0,8272 = 160,7� 

�# < �() 

43,5� < 160,7� 

Opracował mgr inż. Marek Wrotkowski 
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Karta katalogowa oprawy LED 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany oświetlenia przebudowywanego ciągu pieszego  

w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego dz. nr 622/2; 610/5, został sporządzony 

zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Sprawdzający       Autor opracowania:   

inż. Andrzej Wrotkowski     inż. Marek Wrotkowski  

upr. 182/76/ZG      upr. LBS/0055/PBE/18 
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Zaświadczenie z PIIB projektanta 
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Zaświadczenie z PIIB sprawdzającego 
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Uprawnienia projektanta 
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Uprawnienia sprawdzającego 
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BIOZ – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Temat: Przebudowa  oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 

Adres: Sława, dz. nr ewid. 622/2, 610/5 obręb 0001 Sława 

Inwestor: Gmina Sława ul. H. Pobożnego 10 67-410 Sława 

Projektant: mgr inż. Marek Wrotkowski, ul. Jaskółcza 16/5, 65-465 Zielona Góra 
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Informacja BIOZ – instalacje elektryczne 

W trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich 

obowiązujących zasad BHP zawartych w przepisach i normach branżowych m.in.: 

• Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP ( dz. U. nr 129 poz. 

844) i załączniku do rozporządzenia – „ Pomieszczenia i urządzenia higieniczno 

sanitarne” 

• Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach  i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912) 

• Rozp. MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych ( dz. U. nr 913 poz. 

93) 

• Rozp. MGPiB z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków ( Dz. U. nr 96 poz. 438) 

• Rozp. MG z dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas prac ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późniejszymi zmianami) 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia 

wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórko-montażowych przy urządzeniach 

elektrycznych: 

• Właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

• Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta i przepisami BHP w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób trzecich 

• Zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsc 

składowania do miejsc montażu 

• Zagrożenie przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie przy braku 

możliwości wyeliminowania osób trzecich. 

• Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest 

obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( o zakresie i formie określonych rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r.). 
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Ogólne wymagania dotyczące robót. 

• Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami 

technicznymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

• W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 

zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowiązek 

powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w 

celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę 

zakresie. 

• Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące 

podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich nieważności. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały i wyroby 

budowlane: 

• dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym, 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej 

jednym z następujących dokumentów: 

• Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji, 

• Właściwa przedmiotowa Polska Norma, 

• Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości 

podanych w Polskiej Normie. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników 

należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania 

zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi 

normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. W przypadkach 

wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

• uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i 

innymi dokumentami. 
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Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót. 

Podczas wykonywania robót instalacyjnych związanych z realizacją zamierzenia 

budowlanego przewiduje się występowanie czasowych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników. 

Związane będą one ze stosowaniem urządzeń elektrycznych: 

• elektronarzędzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki kątowe, szlifierki ); 

• wiertarki i wkrętaki z wymiennymi końcówkami; 

• młotki, przecinaki, dłuta do skuwania, 

• ścian, sufitów; 

• ostrza techniczne, piły ręczne, noże; 

• elektryczne przyrządy pomiarowe; 

• przedłużacze elektryczne; 

• prace na wysokości przekraczającej 4,0 m 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy przeszkolić wszystkich pracowników pod 

kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. 

Większość prac będzie wykonywana na ścianach lub sufitach, należy poinstruować 

pracowników o zagrożeniach mogących się pojawić podczas prac na wysokości. Pracownicy 

dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 

• posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

• posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 

wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy 

narzędziami i sprzętem, 

• mieć dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 

• posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

poświadczenie przeszkolenia w tym zakresie. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
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zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca robót 

ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej jak: 

• rękawice ochronne 

• okulary ochronne 

• ochronniki słuchu, 

• odzież i obuwie robocze i ochronne. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

• dbać o dobry stan wyposażenia technicznego gwarantujący bezpieczną pracę i ich 

stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Dopuszcza się wykonywanie robót elektrycznych przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 

poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. Stanowiska pracy powinny 

umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

Podczas wykonywania prac demontażowych instalacji elektrycznych sprawdzić szczególnie 

czy są w stanie beznapięciowym. Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu bruzd 

w cienkich ściankach działowych. Przy wykonywaniu robót materiałami lub metodami pracy 

powodującymi zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego 

należy ściśle przestrzegać przepisów, dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia. Teren 

budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach 

składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce 

gaśnicze, sprzęt pomocniczy p.poż.). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych 

warunków wynikających z przepisów BHP. 
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Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.144.2.2019 
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Uzgodnienie UM Sława 
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Uzgodnienie Enea Operator - RD Wolsztyn 
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Uzgodnienie ZWIK Sława 
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Uzgodnienie Orange Polska S.A. 
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Uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich - projektowane oświetlenie 
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Uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich - projektowany chodnik 
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Upoważnienie UM Sława 

 

 




