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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie 
równinnym.

km 0,296

Rozbiórki elementów dróg

2.
Mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni mineralno - 
bitumicznej o gr. 6 m
(5,0+8,50+6,50)

m 20,0

3.
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej średnia grubość 
warstwy 3 cm z odwiezieniem urobku na odl. do 10 km
(281,0x4,80)+(15,0x4,40) 

m2 1 414,8

II. ROBOTY ZIEMNE:

4.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 

0,25 m3 w gr. III kat.  z transportem urobku na odl. 5 km 
samochodami samowyładowczymi na odkład
(364,0x0,06)

m3 22,0

III. BUDOWA CHODNIKA:

5.
Wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm w gr. 
kat. III
(1,0x1,0)+(1,0x1,50)

m2 2,5

6.
Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1,50+1,0+1,0)+(1,0+1,0+1,0)

m 6,5

7.
Ułożenie chodnika z kostki betonowej grafitowej typu "Polbruk" o 
grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm 
(1,0x1,0)+(1,0x1,50)

m2 2,5

IV. ZJAZDY DO BRAM:

8.
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głęb. 
30 cm w gruncie kat. III
(6,0x1,50)+(4,0x1,0)+1,50

m2 14,5

9.
Wykonanie  warstwy odsączającej wraz zagęszczeniem na całej 
szerokości koryta o grub. 10 cm 
obmiar j.w. 

m2 14,5

10.
Wykonanie ławy betonowej z oporem   pod krawężniki  z betonu B-
10
(13,0x0,055)

m3 0,715
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11.
Ustawienie krawężników betonowych 30x15 cm wtopionych  na 
podsypce cementowo - piaskowej 
(7,50+5,50)

m 13,0

12.
Wykonanie ławy betonowej z oporem   pod krawężniki wtopione 
12x25 cm z betonu B-10
(10,0x0,062)

m3 0,620

13.
Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych  na 
podsypce cementowo - piaskowej na wjazdach
(6,0+2,50+4,0+1,50)

m 14,0

14.
Wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 cm z betonu B-10 
na wjazdach do bram
obmiar jak w poz. 8

m2 14,5

15.

Wykonanie wjazdów do bram  z kostki betonowej szarej typu 
"POLBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
grub. 3-4 cm
obmiar jak w poz. 8

m2 14,5

16.

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyzki 

0,25 m3 w gr. III kat. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 
z transportem urobku na odl. 1 km samochodami 
samowyładowczymi
(14,50x0,30)

m3 4,0

V. PODBUDOWA NA POSZERZENIU:

17.
Ręczne wykonanie koryta na poszerzeniu o głęb. 30 cm w gruncie 
kat. III
2x(296,0x0,30)

m2 177,6

18.

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyzki 

0,25 m3 w gr. III kat. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 
z transportem urobku na odl. 2 km samochodami 
samowyładowczymi
(177,60x0,30)

m3 53,0

19.
Wykonanie  warstwy odsączającej wraz zagęszczeniem na całej 
szerokości koryta o grub. 10 cm  
2x(296,0x0,30)

m2 177,6

20.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  lub tłucznia 
stabilizowanego mechanicznie  o grub. 20 cm
obmiar j.w.

m2 177,6

VI. NAWIERZCHNIA:

21.
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej.
(281,0x5,10)+(4,60x15,0) m2 1 502,10

22.
Skropienie podbudowy asfaltem
obmiar j.w. m2 1502,10

23.
Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową w ilości 60 kg/m2 (II standard)
(1502,10x0,060)x1,015

t 91,48

24.
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni  z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm  
(281,0x5,0)+(15,0x4,50)

m2 1472,50
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25.
Transport masy bitumicznej samochodami wywrotkami o ład. 5-10 t 
na odl. 30 km. 
91,48+(1472,50x0,100)

t 238,73

VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

26.
Ręczne kopanie rowów o szer. dna do 1,0m w gr.III kat.
(210,0x0,575):2 m3 60,0

27.

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyzki 

0,25 m3 w gr. III kat. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 
z transportem urobku na odl. 1 km samochodami 
samowyładowczymi

m3 60,0

28.
Ręczne plantowanie poboczy
(296,0x0,75)+(284,0x1,50) m2 364,0

29.
Ręczne plantowanie skarp nasypów
(150,0x1,20) m2 180,0

30.
Przygotowanie projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robot na 
czas trwania budowy szt. 1

Wartość brutto

Wartość netto

Podatek VAT
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