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PROJEKT KONSTRUKCJI W-300
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Nazwa:

Materiał:

Opis:

Skala:

Dane szczegółowe:

Wykonanie:
Rohrbach 18
84494 Niederbergkirchen
Tel.: 08635/995
Fax.: 08635/829
www.glasbau-oberhauser.de

Konstrukcja wolnostojąca
Stal 6x4 ułożenie poziome, 25 , Płd.

Stal ocynkowana
S320GD+ / S350GD+

Stół 6x4 Panele PV
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Informacja

Projekt konstrukcji
lp.
1
2
3

Data

Pal wbijany (ceownik) C80x140x3,5

Kątownik 220x90x70x6

Profil poprzeczny 70x160x2,5

Profil podłużny 70x36,1x2,3

Panel PV 1650x990x50

Zacisk Alu
Śruba A2 M8x45

Łączenie Profil poprzeczny - Profil podłużny:
Śruba z łbem młoteczkowym MS38/40 M12
Stal ocynkowana o klasie 8.8 

Łącznie Kątownik - Pal wbijany:
2x Kątownik 220x90x70x6
+ 2x Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 M12x30
+ 2x Podkładka napinająca DIN 6796 M12
+ 2x Nakrętka sześciokątna DIN 6923 M12
Stal ocynkowana o klasie 8.8

Łącznie Profil poprzeczny - Kątownik:
+ 2x Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 M12x30
+ 2x Podkładka napinająca DIN 6796 M12
+ 2x Nakrętka sześciokątna DIN 6923 M12
Stal ocynkowana o klasie 8.8 


