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Opis techniczny 

do projektu budowlanego oświetlenia ronda ulicznego 

oświetlenia ulic: Powstańców Śląskich, Wiejskiej w Sławie 

dz. nr 606/5, 525/4, 496/1, 500
 

 

I. Dane ogólne 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie i umowa z Inwestorem  

• Warunki przyłączenia OD4/ZR1/67/2015 wydane przez Rejon Dystrybucji Wolsztyn z 

dnia 11.02.2015r. 

• Projekt zagospodarowania terenu dostarczony przez Gminę Sława 

• Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia dla potrzeb projektowych 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Inwestor: Gmina Sława ul. H.Pobożnego 10, 67-410 Sława 

• Uzgodnienie przebiegu projektowanego uzbrojenia energetycznego w zakresie 

projektowanego oświetlenia ulicznego z uzbrojeniem innych właścicieli: 

o Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. ul. Długa 1 67-410 Sława 

o Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Sławianka” 67-410 

Sława 

o Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Drogami Plac Pocztowy 1 65-

06 Zielona Góra 

o Rejon Dystrybucji Wolsztyn ul. Przemysłowa 3 

Do projektu dołączono część opisową uwag poszczególnych właścicieli terenu i uzbrojenia. 

Uwagi graficzne naniesiono w projekcie.  

2. Opis zadania inwestycyjnego 

W związku z planowanym w I kwartale 2015 roku remontem ulic: Powstańców Śląskich, 

Wiejskiej, Polnej w Sławie, Gmina Sława przewiduje wymianę istniejącego oświetlenia 

ulicznego na oświetlenie LED z dodatkowym uszczegółowieniem oświetlenia przejść dla 
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pieszych oraz projektowanego ronda.  Zamierzone zadanie zmniejszy zużycie dotychczasowej 

mocy elektrycznej przy jednoczesnym poprawieniu parametrów oświetlenia ulic. 

Oświetlenie ronda wymaga wprowadzenia dodatkowych punktów oświetlenia poprzez 

zastosowanie słupów oświetleniowych typu ROSA SAL o wysokości 9,0m. Dla ich zasilania 

wystąpiono do R.D. Wolsztyn o wydanie warunków przyłączenia. Oświetlenie ronda stanowi 

własność Gminy. 

3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• Budowę szafki oświetleniowej i jej zasilanie 

• Budowę trzech słupów oświetleniowych ronda i ich zasilanie z szafki oświetleniowej 

4. Charakterystyka elektroenergetyczna 

• Zasilanie zalicznikowe przyłączem kablowym napięciem 230/400VAC z 

projektowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne złącza kablowo – 

pomiarowego ZK1-1P. 

• Moc zapotrzebowana Po = 0,3kW 

• Prąd obciążenia szczytowego Io = 0,43 

• Projektowane zasilanie szafki oświetleniowej w układzie TN-C 

• Projektowane oświetlenie ronda w układzie TN-S 

• Ochrona od porażeń – samoczynne odłączenie zasilania 

5. Projekty związane 

• Projekt wymiany oświetlenia istniejącego ulic Powstańców Śląskich, Polna, Wiejska 

• Projekt budowy złącza kablowego ZK1-1P i jego zasilanie przez przedsiębiorstwo 

energetyczne 

II. Opis projektowanych rozwiązań 

1. Szafka oświetleniowa i jej zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia OD4/ZR1/67/2015 przedsiębiorstwo energetyczne 

przy istniejącej stacji transformatorowej S-1686 Sława „Słowianka” zabuduje złącze 

kablowe z członem pomiarowym typ ZK1-1P, które zasili z pola rezerwowego stacji 

transformatorowej. Z projektowanego złącza ZK1-1P podmiot przyłączany wyprowadzi 

kablową linię YAKY4x35mm², którą zasili projektowaną szafkę oświetleniową typ ROU-4. 



arkusz nr 5 
 

 

Budowę szafki załączono w projekcie. 

2. Oświetlenie ronda ulicznego 

Dla potrzeb oświetlenia przewidziano trzy słupy zasilane linią kablową YAKY5x6,0mm². 

Lokalizacje słupów załączono na rysunku.  

Wyposażenie słupa oświetleniowego: 

• Słup aluminiowy SAL-9,0 WŁ 1/1,5/3,7/5  

• Wysięgnik 1,5m 

• Słup wyposażony w tabliczkę bezpiecznikową, II klasa izolacyjności 

• Instalacja wewnątrz słupa wykonana przewodem YDYzo3x2,5mm² - 750V. 

• Wysokość słupa – 9,0m 

• Wysokość punktu świetlnego – 9,03m 

• Waga netto: 50,8kg 

• Typ fundamentu: B-71 

• powierzchnia: aluminium szlifowane  

Opis oprawy: 

• Oprawa Urbano LED 

• Model 900130.00027 3598 URBANO LED ED O4@700mA (1.000) 

• Moc oprawy: 100W 

• Źródło: LED 

• Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo  

• Typ klosza: szyba hartowana 

• Oprawa w wersji programowalnej (regulacja mocy oprawy) 

• Zastosowanie: oświetlenie autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, dugorzędnych, 

lokalnych, parkingi 

Każda oprawa oświetleniowa będzie wyposażona w oprogramowanie godzinowe redukcji 
mocy oprawy. Na etapie produkcji oprawa zostanie zaprogramowana zgodnie z ustaleniami 
inwestora z producentem oprawy. 
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                    Oświetlenie uliczne Sława. 
 

          

  Oprawa oświetleniowa Urbano. 
               Oprogramowanie redukcji pracy oprawy.   
                GODZINOWE REDUKCJE MOCY OPRAW:   
      

           
           
 

PORA JESIENNO - ZIMOWA 

     Godziny 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Moc oprawy  

po zredukowaniu   80%       100%       

  
         Godziny 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Moc oprawy  

po zredukowaniu   50%       100%     
 

          

            
           
 

PORA WIOSENNO - LETNIA 

     Godziny 20 21 22 23 24 1 2 3 4 

Moc oprawy  

po zredukowaniu   100%         50%     

           

3. Budowa linii kablowej 

Linie kablową w terenie nieutwardzonym układać na głębokości 0,7m na warstwie 10 cm 

piasku bezkwasowego - rzecznego wypełniającego dno rowu kablowego. Tą samą warstwą 

tego samego piasku kable zasypać, a następnie ziemią pochodzącą z wykopu.  

W odległości 25 cm od kabla ułożyć folię PCV w kolorze niebieskim o grubości minimum 

0,5mm. Pod przejazdami oraz na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem terenu kable układać 

w rurze ochronnej typ DVK110 „AROT”. Rurę układać ze spadkiem 0,1%. Rurę uszczelnić, aby 

nie dopuścić do jej zamulenia. Głębokość ułożenia rury – 1,0m. Wzdłuż całej trasy wykop pod 

linię kablową wykonać ręcznie zachowując szczególną ostrożność przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Prace pomiarowe 
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Dla robót zanikających należy dokonać szczegółowych namiarów geodezyjnych 

pozwalających na lokalizację wykonanego uzbrojenia w terenie, na planach sytuacyjnych w 

dokumentacji, która wraz z obiektem powinna być przekazana inwestorowi łącznie z 

protokołem badań i sprawdzeń oraz z wykazem atestów materiałowych dla zrealizowanego 

obiektu. 

4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa: 

 - dla linii kablowej poziom izolacji – 1,0kV 

 - dla instalacji w słupie – 0,75kV 

Ochronę dodatkową stanowi II klasa izolacyjności: 

 - obudowa szafki oświetleniowej 

 - tabliczka oświetleniowa słupa oświetleniowego 

Rozdział przewodu PEN na PE i N dla instalacji kablowej wykonany będzie w szafce 

oświetleniowej. Oporność uziemienia R<30[Om]. Uziom wykonać przy pomocy bednarki 

FeZn40x4mm² układanej w rowie kablowym wspólnie z kablem oświetleniowym.  

5. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Część V – Instalacje 

Elektroenergetyczne”.  

 

Opracował inż. Andrzej Wrotkowski 
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BIOZ – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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Informacja BIOZ – instalacje elektryczne 

W trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich 

obowiązujących zasad BHP zawartych w przepisach i normach branżowych m.in.: 

• Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP ( dz. U. nr 129 poz. 

844) i załączniku do rozporządzenia – „ Pomieszczenia i urządzenia higieniczno 

sanitarne” 

• Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach  i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912) 

• Rozp. MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych ( dz. U. nr 913 poz. 

93) 

• Rozp. MGPiB z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków ( Dz. U. nr 96 poz. 438) 

• Rozp. MG z dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas prac ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późniejszymi zmianami) 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia 

wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórko-montażowych przy urządzeniach 

elektrycznych: 

• Właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

• Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta i przepisami BHP w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób trzecich 

• Zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsc 

składowania do miejsc montażu 

• Zagrożenie przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie przy braku 

możliwości wyeliminowania osób trzecich. 

• Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest 

obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( o zakresie i formie określonych rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r.). 
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Ogólne wymagania dotyczące robót. 

• Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami 

technicznymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

• W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 

zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowiązek 

powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w 

celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę 

zakresie. 

• Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące 

podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich nieważności. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały i wyroby 

budowlane: 

• dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym, 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej 

jednym z następujących dokumentów: 

• Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji, 

• Właściwa przedmiotowa Polska Norma, 

• Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości 

podanych w Polskiej Normie. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników 

należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania 

zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi 

normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. W przypadkach 

wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

• uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i 

innymi dokumentami. 
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Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót. 

Podczas wykonywania robót instalacyjnych związanych z realizacją zamierzenia 

budowlanego przewiduje się występowanie czasowych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników. 

Związane będą one ze stosowaniem urządzeń elektrycznych: 

• elektronarzędzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki kątowe, szlifierki ); 

• wiertarki i wkrętaki z wymiennymi końcówkami; 

• młotki, przecinaki, dłuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynków, 

• ścian, sufitów; 

• ostrza techniczne, piły ręczne, noże; 

• elektryczne przyrządy pomiarowe; 

• przedłużacze elektryczne; 

• prace na wysokości nie przekraczającej 4,0 m;(drabiny, rusztowania) 

Roboty instalacyjne związane z realizacją zamierzenia budowlanego będą prowadzone w 

trakcie wykonywania remontu budynku. Zagrożenia są związane z faktem, że wszystkie 

instalacje występujące w obiekcie np. elektryczne, wodne, komputerowe, telefoniczne itp. 

będą demontowane w tym samym czasie. Stąd obecność wielu grup pracowniczych i 

konieczność koordynowania robót. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych na obiekcie, należy przeszkolić wszystkich 

pracowników pod kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy z urządzeniami 

elektrycznymi. Większość prac będzie wykonywana na ścianach lub sufitach, należy 

poinstruować pracowników 

o zagrożeniach mogących się pojawić podczas prac na wysokości. Pracownicy dopuszczeni do 

wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 

• posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

• posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 

wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy 

narzędziami i sprzętem, 

• mieć dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 

• posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

poświadczenie przeszkolenia w tym zakresie. 
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Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca robót 

ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej jak: 

• rękawice ochronne 

• okulary ochronne 

• ochronniki słuchu, 

• odzież i obuwie robocze i ochronne. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

• dbać o dobry stan wyposażenia technicznego gwarantujący bezpieczną pracę i ich 

stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Dopuszcza się wykonywanie robót elektrycznych przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 

poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. Stanowiska pracy powinny 

umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

Podczas wykonywania prac demontażowych instalacji elektrycznych sprawdzić szczególnie 

czy są w stanie beznapięciowym. Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu bruzd 

w cienkich ściankach działowych. Przy wykonywaniu robót materiałami lub metodami pracy 

powodującymi zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego 

należy ściśle przestrzegać przepisów, dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia. Teren 

budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach 

składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce 

gaśnicze, sprzęt pomocniczy p.poż.). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych 

warunków wynikających z przepisów BHP. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany oświetlenia ronda ulicznego oświetlenia ulic: 

Powstańców Śląskich, Wiejskiej w Sławie dz. nr 606/5, 525/4, 496/1, 500, został sporządzony 

zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Sprawdzający       Autor opracowania:   

inż. Marek Seweryn      inż. Andrzej Wrotkowski  

upr. 196/77/ZG      upr. 182/76/ZG
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