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1. JEŹDZIEC WOLNOSTOJĄCY 

 
 

 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

DANE TECHNICZNE:  

 długość - 0,98 m 

 szerokość - 0,63 m 

 wysokość -  1,00 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 

proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE  z otworami ułatwiającymi odpływ 

wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony poniżej strefy przemarzania. 

Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed 

zamówieniem. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania.  

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu 

zamkniętego. 

 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
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2. BIEGACZ WOLNOSTOJĄCY   

 

 
 
 

 
 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

DANE TECHNICZNE:  

 długość - 1,00 m 

 szerokość - 0,50 m 

 wysokość - 1,39 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 

proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić  

z Zamawiającą przed zamówieniem. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania. 

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 88,9 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
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3. ORBITREK 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

DANE TECHNICZNE:  

 długość – 1,32 m 

 szerokość - 0,54 m 

 wysokość - 1,55 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 

proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. Na urządzeniu 

należy umieścić instrukcję użytkowania. 

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 90 mm, 33,7 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka it 
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4. WYCIĄG GÓRNY  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

DANE TECHNICZNE:  

 długość – 1,02 m 

 szerokość - 0,74 m 

 wysokość - 1,75 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 

Materiał: urządzenie z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić  

z Zamawiającą przed zamówieniem. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania. 

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 42,4 mm, 48 mm, 60,3 mm, 76 mm. Łożyska kulkowe typu 

zamkniętego. 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
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5. TWISTER + WAHADŁO  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

DANE TECHNICZNE:  

 długość – 1,35 m 

 szerokość - 0,74 m 

 wysokość - 1,40 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 

proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić  

z Zamawiającą przed zamówieniem. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania. 

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Urządzenie posiada ograniczniki ruchu. 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
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6. STEPER +ODWODZICIEL  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

DANE TECHNICZNE:  

 długość – 1,34 m 

 szerokość - 0,74 m 

 wysokość - 1,50 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane 

proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić  

z Zamawiającą przed zamówieniem. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania. Odbojniki 

wykonane z trwałego poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed 

zamówieniem. 

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Urządzenie 

odwodziciel posiada ograniczniki ruchu. 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
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7. WIOŚLARZ WOLNOSTOJĄCY  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

DANE TECHNICZNE:  

 długość – 1,00 m 

 szerokość - 0,88 m 

 wysokość - 1,21 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

 

Materiał: urządzenie z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania. Odbojniki wykonane z trwałego 

poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 

 

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. Łożyska 

kulkowe typu zamkniętego. 

 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 
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8. PRASA NOŻNA POJEDYNCZA  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

DANE TECHNICZNE:  

 długość – 1,38 m 

 szerokość - 0,50  m 

 wysokość - 1,90 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%. 

Materiał: urządzenie z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami 

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. 

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte 

zaślepkami. Na urządzeniu należy umieścić instrukcję użytkowania. Odbojniki wykonane z trwałego 

poliuretanu. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 

 

 Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 

3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 42,4 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 

Wymiary strefy bezpieczeństwa.  

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.  W strefach ochronnych nie powinno być 

żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. 


