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DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RADZYNIU 

1. ZJAZD LINOWY  

 
Skład zestawu: 
 

 Podest 

 Lina 

 Rama konstrukcyjna x 2 

 Karabińczyk 

 

 

 
 
 
 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 
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DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RADZYNIU 

WYMIARY: 

Pole strefy bezpieczeństwa:   84 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa:   50 mb 

Maksymalna wysokość upadku:  0.99 m  

Wysokość całkowita urządzenia:  3.3 m 

Szerokość urządzenia:   3.8 m 

Długość urządzenia:    21.8 m 

Szerokość strefy bezpieczeństwa:  4 m  

Długość strefy bezpieczeństwa:  22.5 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE: 

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, 

wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 

Siedziska - siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z płyt polietylenowych HDPE całkowicie 

odpornych na działanie warunków atmosferycznych 

Podesty - wykonane są z płyt antypoślizgowych. 

Liny:  lina ocynkowana, elementy naciągu liny nierdzewne, 
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DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RADZYNIU 

2. ŁAWKA  

 

 
Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY: 

Wysokość całkowita urządzenia:  0.45 m  

Szerokość urządzenia:   0.38 m 

Długość urządzenia:    1.33 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

 

 

DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE: 

Elementy stalowe - wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i 

malowanej proszkowo.  

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 
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DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RADZYNIU 

 


