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BUDOWA PLACU ZABAW W SŁAWIE PRZY ULICY JAŚMINOWEJ 

1. HUŚTAWKA PODWÓJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ  

 
Skład zestawu: 
 

 Rama huśtawki 

 Siedzisko deseczka x 2 

 

 

 
 
 
 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY: 

 

Pole strefy bezpieczeństwa:   24 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa:  21.5 mb 

Maksymalna wysokość upadku:   1.28 m  

Wysokość całkowita urządzenia:  2.45 m 

Szerokość urządzenia:    2.17 m 

Długość urządzenia:    3.78 m 

Szerokość strefy bezpieczeństwa:  3.13 m  

Długość strefy bezpieczeństwa:  7.50 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE: 

 

 Huśtawka podwójna - jedno siedzisko płaskie gumowe i jedno siedzisko typu koszyk.  

 

 Zawiesia huśtawki - wykonane ze stali nierdzewnej, łożyskowane gwarantujące bezgłośną 

pracę urządzenia.   
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 Elementy złączne - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona 

na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane  

z poliamidu formowanego metodą wtryskową.  

 

 Elementy konstrukcyjne - wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak rury, uchwyty  

i poprzeczki, itp. Wykonane ze stali nierdzewnej  
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2. ZESTAW ZABAWOWY  

 

Skład zestawu: 

 Wieża z zadaszeniem 

 Zjeżdżalnia x 2 

 Trap wejściowy linowy 

 Pomost linowy skośny 

 Balkon 

 Pomost skośny 

 Wieża bez zadaszenia x 2 

 Zjazd strażacki 

 Platforma podestowa x 3 

 

 
Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY:  

 

Pole strefy bezpieczeństwa:   49 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa:   29 mb 

Maksymalna wysokość upadku:  1.5 m  

Wysokość całkowita urządzenia:  3.01 m 

Szerokość urządzenia:    4.91 m  

Długość urządzenia:    5.3 m 

Szerokość strefy bezpieczeństwa:  8.41 m 

Długość strefy bezpieczeństwa:  8.8 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE: 

 

Zestaw zabawowy - konstrukcja drewniana, trzywieżowa, połączona ze sobą pomostami  Zestaw 

wyposażony w dwa ślizgi osadzone na różnych wysokościach, zjazd strażacki, łukową, przestrzenną 

drabinkę stalową oraz linową drabinkę łukową.  

 

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 
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zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 

 

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane z kolorowych płyt 

polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych.  

 

Podesty - podesty wykonane z płyt antypoślizgowych. 

 

Liny - liny polipropylenowe o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm  

z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych 

stopów aluminium. 

 

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo 

klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem 

warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi 

profesjonalnymi środkami do ochrony drewna. 

 

Elementy konstrukcyjne - elementy konstrukcyjne takie jak rury, uchwyty, poprzeczki itp. oraz 

zjeżdżalnia wykonane ze stali nierdzewnej.  
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3. SPRĘŻYNOWIEC MOTOR  

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY: 

 

Maksymalna wysokość upadku:  0.5 m  

Wysokość całkowita urządzenia:  0.78 m 

Szerokość urządzenia:    0.27 m  

Długość urządzenia:    0.95 m 

Szerokość strefy bezpieczeństwa:  2.27 m    

Długość strefy bezpieczeństwa:  2.95 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE: 

 

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej 

ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

 

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 

 

Siedziska - siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE 

całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych  
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4. PIASKOWNICA  

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY:  

Pole strefy bezpieczeństwa:   15.5 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa:   14.0 m 

Maksymalna wysokość upadku:     0.3 m  

Wysokość całkowita urządzenia:    0.3 m 

Szerokość urządzenia:      2.5 m  

Długość urządzenia:       2.5 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE:  

 

Piaskownica - drewniana konstrukcja o wymiarach 2,5 x 2,5 m, z siedziskami wykonanymi  

z kolorowych kształtek odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Narożniki piaskownicy 

zakończone ozdobnymi formatkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

 

Drewno rdzeniowe - drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również 

bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo-

ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit-KDS. 

 

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 

 

Siedziska, zabezpieczenia - siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt 

polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych . 
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5. TABLICA REGULAMINOWA  

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać  

od przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY: 

Wysokość całkowita urządzenia:  2.00 m  

Szerokość urządzenia:    0.05 m 

Długość urządzenia:    0.58 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

 

DANE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE:  

Tablica regulaminowa z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na 

uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu. 

 

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej 

ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

 

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 



 

8 | S t r o n a  

 

BUDOWA PLACU ZABAW W SŁAWIE PRZY ULICY JAŚMINOWEJ 

6. KARUZELA Z KIEROWNICĄ  

  

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

WYMIARY:  

Pole strefy bezpieczeństwa:   24.00 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa:   18.00 mb 

Maksymalna wysokość upadku:    0.70 m  

Wysokość całkowita urządzenia:    0.70 m 

Szerokość urządzenia:      1.50 m  

Długość urządzenia:      1.50 m 

Szerokość strefy bezpieczeństwa:    5.50 m  

Długość strefy bezpieczeństwa:    5.50 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE: 

Konstrukcja karuzeli wykonane ze stali nierdzewnej, siedziska oraz platforma z kolorowego tworzywa 

HPL o grubości 13 mm, stolik z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm - 

całkowicie odpornych na wilgoć i UV. Elementy łączone przy użyciu systemu łączników wykonanych 

z mocnych stopów aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz 

malowania proszkowego atestowanymi farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Urządzenie 

przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. 

 

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej 

ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

 

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 



 

9 | S t r o n a  

 

BUDOWA PLACU ZABAW W SŁAWIE PRZY ULICY JAŚMINOWEJ 

7. HUŚTAWKA WAGOWA  

 
 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

WYMIARY:  

Pole strefy bezpieczeństwa:   11.00 m2  

Obwód strefy bezpieczeństwa:   13.00 mb 

Maksymalna wysokość upadku:     0.95 m 

Wysokość całkowita urządzenia:     1.26 m 

Szerokość urządzenia:       0.38 m  

Długość urządzenia:       2.75 m 

Szerokość strefy bezpieczeństwa:     2.38 m  

Długość strefy bezpieczeństwa:     4.75 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

DANE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE:  

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej 

ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

Drewno klejone - drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami 

poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków 

atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi 

środkami do ochrony drewna. 

Elementy złączne i osłony połączeń - wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania 

wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. 

Siedziska, zabezpieczenia - siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt 

polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych  
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8. ŁAWKA  

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

 

WYMIARY:  

Wysokość całkowita urządzenia:  0.86 m  

Szerokość urządzenia:    0.50 m 

Długość urządzenia:    1.60m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

 

DANE MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE: 

 

Elementy stalowe - elementy stalowe konstrukcyjne wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej 

ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

 

Płyty HPL - Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, 

całkowicie odpornego na wilgoć i UV. 
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9. KOSZ NA ŚMIECI  

 

 

Wizualizacja urządzenia ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd może nieznacznie odbiegać od 

przedstawionej wizualizacji. 

 

 

WYMIARY:  

Wysokość całkowita urządzenia:  1.03 m  

Szerokość urządzenia:    0.37 m 

Długość urządzenia:    0.43 m 

podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5% 

 

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 45l wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. 

Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi.  

 

Elementy stalowe - Elementy metalowe ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed 

korozją malowaniem proszkowym.  Łączniki, kotwy, śruby itp. ocynkowane. 
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10. OGRODZENIE PANELOWE OCYNKOWANE – 39 mb 

 

 

 

 

 panel 1230 cm x 2500 mm, oczko 75 x 200 mm  4 mm,  

 ocynkowany, RAL zieleń  

 słupek 60 x 40 mm, l-2100 mm - wraz z kompletem mocowań  

 podmurówka prefabrykowana: h= 25 cm + 2 x ceownik mocujący  
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11. FURTKA – 1000 (l) x 1500 (h) mm 

 

 konstrukcja: profile zamknięte  

 wypełnienie: panel 3D 

  słupy 70 x 70 mm 

 ocynkowana, RAL zieleń  

 wyposażona w zamek  

 

 


