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Wolsztyn, dnia 10.01 2013 r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa na utwardzenie powierzchni
gruntu przy istniejacych zjazdach na dz. nr ewid. 449/1 w ulicy H. Poboznego w
Stawie zostata opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz w oparciu o

obowigzujace przepisy i normy techniczne.

Jednoczeénie informuje, ze roboty budowlane, ktére beda prowadzone
przy utwardzeniu powierzchni gruntu nie stwarzajg szczegoélnie wysokiego ryzyka

powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
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Zakres rob6t obejmuje utwardzenie powierzchni gruntu przy istniejacych zjazdach,

przy ul. H. Poboznego w Stawie.

W obrebie projektowanych rob6t nie ma zabudowy mieszkaniowej, ani

przemystowej

Brak elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stworzyC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robot budowlanych dotyczacych wykonywania utwardzenia
nawierzchni gruntu, wykonywane beda wykopy pod konstrukcje nawierzchni, ktore
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowag, aby nie stwarzac zagrozenia dla
ludzi oraz pojazdéw poruszajacych sie w poblizu wykopu. Glgbokos¢ wykopu pod

konstrukcje pod konstrukcje nawierzchni wynosi¢ bedzie 40cm.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot ma obowigzek
przeprowadzenia instruktazu na temat bezpieczenstwa ich wykonywania. W tym
konkretnym przypadku roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja, co nie
zwalnia od przeprowadzenia instruktazu, ze szczegélnym zwroceniem uwagi na

prawidiowe oznakowanie prowadzonych robot.

Informuje jednoczesnie, ze roboty budowlane, ktore beda prowadzone przy
utwardzeniu nawierzchni gruntu nie stwarzajg szczegolnie wysokiego ryzyka

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyZzszym odstepuje sig od opracowania planu BIOZ.
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KARTA PRZEWODNIA

Zamawiajacy : Gmina Stawa.

Znak i data zamowienia: umowa Nr TIA.272.45.2012 z dnia 03.12 2012r. na
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na
utwardzenie powierzchni gruntu przy istniejacych
zjazdach z ul. H. poboznego w Stawie.

Przedmiot opracowania: wykonanie nawierzchni ulepszonej na powierzchni
gruntu.

Zawarto$¢ opracowania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
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I. CZESC OPISOWA



|. OPIS TECHNICZNY
do projektu na utwardzenie powierzchni gruntu
przy istniejacych zjazdach
w ulicy H. Poboznego w Stawie.

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Gmina Stawa,

- zaktualizowana mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta w terenie,

- normatyw projektowania drog — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 roku.

DANE OGOLNE :

- TYTUL INWESTYCJ! : Utwardzenie nawierzchni gruntowe
przy istniejacych zjazdach

INWESTOR : Gmina Stawa

LOKALIZACJA : Stawa, ul. H. Poboznego dz. nr 449/1

Powierzchnia jezdni — 412,80m?,

Powierzchnia chodnika — 80,0m2.

2. Opis stanu istniejacego :

W chwili obecnej chwili caly teren pod utwardzenie posiada nawierzchnig gruntowa i nie posiada
zadnego uzbrojenie podziemnego.

3. Opis stanu projektowanego :

W uzgodnieniu z Inwestorem utwardzenie powierzchni gruntu zaprojektowano o nastepujacych
parametrach technicznych :

a/. nawierzchnia z kostki betonowej typu ,Polbruk” grub.8cm (szara) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub.3-4cm:
e podbudowa z kruszywa tamanego lub thucznia grub. 15cm,
e podioze stabilizowane cementem Rm = 1,5 MPa, grub. 10cm
e Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej typu ,Holland" 20x10x8cm.

bl. krawezniki:
o kraweznik betonowy 15x30x100cm wystajacy, na tawie betonowej z oporem z betonu B-10,

e kraweznik betonowy 15x30x100cm na plask, na fawie betonowej z oporem z betonu B-10.

o/. chodnik z kostki betonowej typu ,Polbruk” grub. 6em (kostka kolorowa):
e obrzeze betonowe 6x20cm na podsypce cemetowo-piaskowej grub. 5cm

d/. umochienie skatp ptytami typu ,MEBA” 60x40x10cm:
e podsypka cementowo-piaskowa grub.5cm.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na przekroju normalnym.

4. Odwodnienie :

" Odwodnienie nawierzchni z wéd opadowych nastapi poprzez spadki podiuzne i poprzeczne jezdni na
przylegly teren trawiasty.




6. Uwagi ogolne :

Przewiduje sig utwardzenie powierzchni gruntu na nawierzchnie ulepszong z kostki typu ,Polbruk” o
grub. 8cm. Nawierzchnia wykonana zostanie o spadku 2%.

Projekt przewiduje konstrukcje nawierzchni na podbudowie z kamienia famanego lub tiucznia o grubosci
warstwy 15cm utozonej na gruncie stabilizowanym cementem Rm = 1,5MPa o grub. 10cm.

Przy kraweznikach na diugoéci 36,0mb wykonane zostang scieki z kostki betonowej 20x10x8cm typu
Holland”. Scieki zostang ulozone na fawie betonowej z betonu kl.B-10. Nawierzchnia zostanie
ograniczona z jednej strony krawgznikiem betonowym 100x30x15cm wystajacym, ulozonym na tawie
betonowej z oporem z betonu ki.B-10, za$ z drugiej kraweznikiem betonowym 100x30x15¢cm utozonym
na plask, réwniez na tawie betonowej z oporem z betonu ki. B-10.

Projekt przewiduje wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 — 2,50m o nawierzchni z kostki betonowej typu
Polbruk” o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm. Od strony jezdni chodnik
zostanie ograniczony kraweznikiem betonowym 100x30x15cm ulozonym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 0 grub. 5cm oraz tawie betonowej z oporem z betonu kI.B-10. Od strony zewnetrzne
chodnik ograniczony zostanie obrzezem betonowym 20x6cm ulozonym na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 5cm.

Skarpy zostang wylozone plytami azurowymi typu JMEBA”" 60x40x10cm, ufozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm i zabezpieczone poreczami ochronnymi z rur stalowych @ 60mm

o wysokosci 1,10m.

Roboty wykona¢ przy prawidiowym oznakowaniu.
Przy prowadzonych robotach bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych przepiséw bezpieczenstwa.
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. WYTYCZNE REALIZACJL

1. ODTWORZENIE PROJEKTU.

1.1. Sytuacyjne:

Plan sytuacyjny oraz podane W projekcie wymiary pozwalajg na odtworzenie wszystkich
elementow sytuacyjnych przy utwardzeniu gruntu przy istniejacych zjazdach.

1.2. Wysokosciowe:

Pod wzgledem wysoko$ciowym roboty wykonywag¢ zgodnie z profilem podiuznym w nawigzaniu do
istniejace] wysokosci zjazddw z ulicy H. Poboznego.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA PROJEKTU.

2.1. Technologia nawierzchni.

2.1.1.

2.12.

2.13.

2.14.

Nawierzchnia :

tworzywo : kostka betonowa typu ,Polbruk” grub.8cm (szara),
posadowienie : podsypka cementowo-piaskowa grub.3cm,
materiaty miejscowe i piasek wg BN-73/6774-04,
wytrzymalo$¢ na Sciskanie > 36,0MPa,

scieralno$¢ > 4,0mm,

nasigkliwo$¢ < 4%.

Podbudowa :

tworzywo : kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,

grubo$é warstwy : 15cm,

norma: PN-84/5-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowai nawierzchnia z tucznia kamiennego’,
materialy : kruszywo kamienne wg BN-74/6774-02 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
famane do nawierzchni drogowych”.

Ulepszone podioze :

tworzywo : grunt stabilizowany cementem Rm 2 5MPa /wykonany w betoniarce/,

grubos¢ warstwy : 10cm,
norma: BN-68/8933-08 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem’.

Scieki przykraweznikowe:

tworzywo : kostka betonowa stara typu ,Holland” 20x10x8cm szer. 20cm,
posadowienie : podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm,
tawa betonowa : beton kI. B-10.

2.2, Krawezniki:

221,

Krawezniki wystajace :

kraweznik betonowy typu ulicznego 100x30x15cm,

norma : BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza’,
posadowienie : fawa betonowa 0 wym.15x15cm z oporem 0 wym.30x15¢m z betonu
cementowego kI.B-10.



2.2.2. Krawezniki na ptask .
e kraweznik betonowy typu ulicznego 100x30x15¢cm,
e norma: BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza”,
e posadowienie : tawa betonowa 0 wym.30x10cm z oporem 0 wym.25x10cm z betonu
cementowego kl.B-10.

2.3. Technologia chodnika :

2.3.1. Chodniki :

tworzywo : kostka betonowa typu _Polbruk” grub.6cm (kolorowa),
posadowienie : podsypka cementowo-piaskowa grub. ocm,
materiaty miejscowe i piasek wg BN-73/6774-04,

wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 36,0MPa,

scieralnos¢ > 4,0mm,

nasigkliwo$¢ < 4%.

2.3.2. Qbrzeza .
e tworzywo : obrzeze betonowe 6x20cm,
e norma: BN-80/6775-03,
e posadowienie : na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.

2.4. Skarpy:

e tworzywo : plyty azurowe typu ,MEBA" grub. 5cm,
e posadowienie : podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

2 5. Technologia robét ziemnych:

e norma : BN-72/8931-12 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
e zageszczenie gruntow nalezy prowadzi¢ az do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia ; zageszczony grunt winien znajdowac sie w stanie optymainej wilgotnosci.

Wykonawca robot winien dostarczyé wymagane atesty wzglednie certyfikaty na wbudowane materiaty.
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WARUNKI TECHNICZNE

na utwardzenie powierzchni gruntu
przy istniejacych zjazdach
na ul. H. Poboznego (dz. nr 449/1)
w Stawie.

Urzad Miejski w Stawie uzgadnia nastepujgce warunki techniczne na utwardzenie

powierzchni gruntu na dziaice nr ewid. 449/1 przy ul. H. Poboznego w Stawie:

l. Nawierzchnia.

e nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu ,Polbruk” grub. 8cm,
e Sciek z kostki bet. typu ,Holland” 20 x 10 x 8cm na tawie bet. z betonu kI.B-10,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego o grub. 15cm,

e podtoze stabilizowane cementem Rm - 1,5MPa o grub. 10cm (beton
wykonany w betoniarce),

¢ krawezniki betonowe wystajace 100x30x15cm na tawie betonowej z oporem,
e krawezniki betonowe na ptask 100x30x15cm na fawie betonowej z oporem,
e chodniki szerokosci od 2,0 — 2,50m,

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu ,Polbruk” o grub. 6cm,

e obrzeze betonowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej,

¢ plyty azurowe typu ,MEBA” o wym. 60x40x10cm.



1. UZGODNIENEA
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%% PO CELOW PROJEKTOWYCH - Skala 1:500

OBJASNIENIA:

Obiekt : Wykonawca :

wojew6dztwo : lubuskie

powiat : wschowski

gmina : Slawa — miasto- oﬁmou.;h.,
obreb : Stawa— 081201_4.0001.

dziatka nr : 449/1

egorz omic zak

@ 78 5. 67-410 Slawa
Godio arkusza mapy Aww.www.mﬁ.. \ w , oy Monﬂummiw 0 Slawa
%W@ ,Q\vaQWHN@QHﬁv\OW ” ugu @@M ««/ ......... uprawnienta zawadowae nr 18002
Poziom odniesienia : ,,Kronsztadt”
INFORMACTE DODATKOWE :
1. -~~~ -zakres pomiaru

2. Mapa zawiera granice zgodne z operatem ewidencji m&:ﬁ.@é i g%‘&ﬂoé
w. Z»o wyklucza sig istnienia sieci , o kt6rych brak informacji branzowych o 1000
». Mape niniejsza sporzadzono na podstawie przeskalowania arkusza mapy zasadniczej w skali 1:

MAPA AKTUALNA NA DZIEN : 07-05-2012r. KERG : 1410~ /2012

Istniejace zjazdy z kostki betonowsj typu ,Polbruk” grub. 8cm
Proj. utwardzenie powierzchni z kostki bet. typu ,Polbruk” grub. 8cm
Proj. utwardzenie powierzchni z plyt azurowych typu ,MEBA" 60 x 40 x 10cm

Proj. chodnik z kostki bet. typu ,Polbruk” grub. 6cm

oviekt: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

s =%
upr. c:m,x? 7168
Speqightos( techniczng - budowlang: dregi

Nrrys. \—
PRZY ISTNIEJACYCH ZJAZDACH
Adres : Stawa, ul. H. Poboznego dz. nr 449/1 m\aﬁ 0
Nazwa rysunku : Dala :
Projekt zagospodarowania terenu. 07. 2013 r.
Projektant :
PROJERTANT




Droga wojewddzka
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Porecze stalowe z rur @ 50mm
o rozstawie stupbéw 2,0m
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Chodnik istniejacy
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Istniejacy kraweznik betonowy

Pobocze gruntowe

Ptyty azurowe fypu "MEBA" 60x40x10cm

+0,72

Podsypka cementowo-piaskowa 14 grub. 5 cm

Szczegot "A"
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Kraweznik betonowy 100x30x15 na ptask
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub 5cm
3) tawa z betonu kl. B-10

Kraweznik betonowy 100x30x15 na ptask

1,5%

T
Ry

Podsypka cementowo~piaskowa %4 grub. 5 ¢m

tawa betonowa z oporem z betony kl. B-10

Kostka betonowa typu “Polbruk” gr. 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 3-4 cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego o grub.. 15 cm

Podtoze stabilizowane cementem Rm= 15 MPa o grub. 10 cm
Beton wykonywany w betoniarce)

Szczegot "B”
Skala 1:10

Kostka betonowa ftypu "HOLLAND" 20x10x8cm
Podsypka cementowo~piaskowa 1:4 grub. 3 ¢m

Kraweznik betonowy 100x30x15
Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu kl. B-10

Kostka betonowa typu "Polbruk” kolor Czerwony o grub. écm
Podsypka cementowo~piaskowa 1:4 grub. 5 c¢m

Obrzeze betonowe 20x6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.. 5 cm

_ Szczegot "C"

Ptyty azurowe typu "MEBA” 60x40x10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Skala 1:10
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(1) Kraweznik betonowy 100x30x15 cm Obrzeze betonowe 20x6 cm
(Z) Podsypka cementowo - piaskowa 1 grub Sem Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 grub. Scm
(3) tawa betonowa z oporem z betonu kl. B-10
(k) Kostka Betonowa typu "HOLLAND" 20x10x8cm
(5) Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm apiext: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU |, o
PRZY ISTNIEJACYCH ZJAZDACH
: 7 Skala:
Roboty ziemne wykonat wedtug normy BN-77-8931-12 Adres : Stawa, ul. H. Poboznego dz. nr 449/1 1:50
Nazwa rysunku : Data -
Przekréj normalny. 07.2013 1.
Projektant :

PROJEKTANT
Jan Hemmerling
upr. bud. nr 7/68/W2ZDP - Poznah

Specioinos( techniczna - budowlong: drogi
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