
 BUDOWA RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W KRZEPIELOWIE  

 

Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej 
wizualizacji. 1 

 

1. DRABINKA  

 

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

 

 Wymiary: 320 x 368 cm 

 Strefa bezpieczeństwa: 669 x 743 cm 

 Wysokość całkowita: 252 cm 

 Wysokość swobodnego upadku: 200 cm 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Kamienie wspinaczkowe wykonane 

z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. Zakończenia słupów z miękkiej gumy EPDM. 

Elementy złączne jak śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej zabezpieczone plastikowymi 

zaślepkami. Ściankę wspinaczkową wykonać z ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej 

filmem melaminowym lub z płyty HDPE, odpornej na warunki atmosferyczne. Fundament betonowy 

posadowiony poniżej strefy przemarzania. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed 

zamówieniem. 



 BUDOWA RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W KRZEPIELOWIE  

 

Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej 
wizualizacji. 2 

 

2. ŚLIZGAWKA  

 

 
 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

 

 Wymiary: 59 x 307 cm 

 Strefa bezpieczeństwa: 365 x 660 cm 

 Wysokość całkowita: 221 cm 

 Wysokość podestu: 150 cm 

 Wysokość swobodnego upadku: 150 cm 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Ślizg wykonać ze stali nierdzewnej 

AISI304 .Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o 

grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Elementy złączne jak śruby, nakrętki, podkładki 

ze stali nierdzewnej zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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3. HUŚTAWKA POTRÓJNA  

 

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

 

 Wymiary: 185 x 633 cm 

 Strefa bezpieczeństwa: 750 x 580 cm 

 Wysokość całkowita: 244 cm 

 Wysokość swobodnego upadku: 133 cm 

 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Siedziska w konstrukcji 

aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej, 1 

x elastyczne siedzisko ze zbrojonego pasa pokrytego miękką gumą, zawieszone na łańcuchach fi.6mm 

ze stali nierdzewnej, 1 siedzisko „bocianie gniazdo” z lin plecionych. Łańcuchy atestowane 

nierdzewne – 6 mm. Elementy złączne jak śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony poniżej strefy 

przemarzania. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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4. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI  

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

 wysokość – 0,80 m 

 średnica – 1,50 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA:  

 średnica – 5,50  

 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Tarcze wykonać ze sklejki 

wodoodpornej drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym. Siedziska i kierownicę wykonać  

z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej 

konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać z elementów 

ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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5. HUŚTAWKA WAHADŁO 

 

 
 

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

 szerokość 0,40m 

 długość 3,40 m 

 wysokość 0,98 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA:  

 szerokość 2,40 m 

 długość 5,40 m 

 

 

 

Elementy nośne wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. 

Siedzenia wykonać z  płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonać 

ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe 

wykonać z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament 

betonowy posadowiony poniżej strefy przemarzania. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą 

przed zamówieniem. 
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6. ZESTAW ZABAWOWY AUTO  

 

 

 

 
Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

 wysokość – 1,30 m 

 szerokość – 0,76 m 

 długość – 1,65 m 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA:  

 szerokość – 3,75 m 

 długość – 4,65 m 

 

 

 

 
Elementy nośne wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. 

Elementy dekoracyjne, bariery ochronne wykonać ze sklejki wodoodpornej drewna liściastego 

pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Podłogę 

wykonać ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonać 

ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe 

wykonać z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament 

betonowy posadowiony poniżej strefy przemarzania. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą 

przed zamówieniem. 
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7. BRAMKA Z KOSZEM DO KOSZYKÓWKI  

 

 

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

 

DANE TECHNICZNE:  

Wymiary: 317 x 310 cm 

Wysokość całkowita: 367 cm 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 

 

Elementy nośne wykonać z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. 

Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. 

Połączenia śrubowe wykonać z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi 

zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony poniżej strefy przemarzania. Kolorystykę urządzenia 

uzgodnić z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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8. BIEGACZ  

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

DANE TECHNICZNE:  

• szerokość: 155 cm 

• długość: 58 cm 

• wysokość całkowita: 200 cm 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 

• szerokość: 455 cm 

• długość: 477 cm 

wysokość swobodnego upadku: 34 cm 

 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. 

Stopnice wykonać z antypoślizgowej płyty podestowej HDPE o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, odpornej 

na warunki atmosferyczne. Obrotowe złącza łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w obudowach 

zabezpieczających przed dostępem wody oraz nie wymagające okresowego smarowania. Elementy mocowań 

wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać 

z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Tabliczka z anodowanego aluminium zawierająca: instrukcje o sposobie 

wykonywania ćwiczeń, informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy. Kolorystykę urządzenia uzgodnić 

z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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9. WAHADŁO  

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

DANE TECHNICZNE:  

• szerokość: 99 cm 

• długość: 76 cm 

• wysokość całkowita: 200 cm 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 

• szerokość: 399 cm 

• długość: 452 cm 

PRODUKT NR 7802 EFEKT TRCIAŁACLASSIC 

Wysokość swobodnego upadku: 32  
 
Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2% 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. 

Stopnice wykonać z antypoślizgowej płyty podestowej HDPE o grubości 18 mm,  w kolorze grafitowym,  odpornej 

na warunki atmosferyczne. Obrotowe złącza łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w obudowach 

zabezpieczających przed dostępem wody oraz nie wymagające okresowego smarowania. Elementy mocowań 

wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać 

z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Tabliczka z anodowanego aluminium zawierająca: instrukcje o sposobie 

wykonywania ćwiczeń, informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy. Kolorystykę urządzenia uzgodnić 

z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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10. TWISTER  

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

DANE TECHNICZNE:  

• szerokość: 87 cm 

• długość: 32 cm 

• wysokość całkowita: 200 cm 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 

• szerokość: 387 cm 

• długość: 332 cm 

 

Wysokość swobodnego upadku: 27 cm 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2% 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. 

Stopnice wykonać z antypoślizgowej płyty podestowej HDPE o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, odpornej 

na warunki atmosferyczne. Obrotowe złącza łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w obudowach 

zabezpieczających przed dostępem wody oraz nie wymagające okresowego smarowania. Elementy mocowań 

wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać 

z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Tabliczka z anodowanego aluminium zawierająca: instrukcje o sposobie 

wykonywania ćwiczeń, informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy. Kolorystykę urządzenia uzgodnić 

z Zamawiającą przed zamówieniem. 
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11. PODCIĄG GÓRNY  

 

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

DANE TECHNICZNE:  

• szerokość: 96 cm 

• długość: 110 cm 

• wysokość całkowita: 206 cm 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 

• szerokość: 431 cm 

• długość: 480 cm 

 

Wysokość swobodnego upadku: 200 cm 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2% 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej 

konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać z elementów 

ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony poniżej strefy 

przemarzania. Tabliczka z anodowanego aluminium zawierająca: instrukcje o sposobie wykonywania ćwiczeń, 

informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy. Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającą przed 

zamówieniem. 
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12. WYCISKANIE SIEDZĄC  

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

DANE TECHNICZNE: 

• szerokość: 185 cm 

• długość: 70 cm 

• wysokość całkowita: 204 cm 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 

• szerokość: 491 cm 

• długość: 370 cm 

 

Wysokość swobodnego upadku: 72 cm 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2% 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. 

Płyty oparć i siedzisk wykonać  z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, odpornej na 

warunki atmosferyczne. Obrotowe złącza łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w obudowach 

zabezpieczających przed dostępem wody oraz nie wymagające okresowego smarowania. Elementy mocowań 

wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać 

z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Tabliczka z anodowanego aluminium zawierająca: instrukcje o sposobie 

wykonywania ćwiczeń, informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy. Kolorystykę urządzenia uzgodnić 

z Zamawiającą przed zamówieniem. 

 



 BUDOWA RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W KRZEPIELOWIE  

 

Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej 
wizualizacji. 13 

 

13. STEPER  

 

Przykładowa wizualizacja urządzenia 

 

DANE TECHNICZNE:  

• szerokość: 170 cm 

• długość: 51 cm 

• wysokość całkowita: 200 cm 

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 

• szerokość: 470 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 47 cm 

 

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 2%. 

 

 

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. 

Stopnice wykonać z antypoślizgowej płyty podestowej HDPE o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym, odpornej 

na warunki atmosferyczne. Obrotowe złącza łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe w obudowach 

zabezpieczających przed dostępem wody oraz nie wymagające okresowego smarowania. Elementy mocowań 

wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonać 

z elementów ocynkowanych zabezpieczonych plastikowymi zaślepkami. Fundament betonowy posadowiony 

poniżej strefy przemarzania. Tabliczka z anodowanego aluminium zawierająca: instrukcje o sposobie 

wykonywania ćwiczeń, informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy. Kolorystykę urządzenia uzgodnić 

z Zamawiającą przed zamówieniem.  


