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ul. Henryka Poboznego 10
67-410 SLAWA
woj. lubuskle Stawa, dnia 02 wrzesien 2013r

TIA.6727.582.2013.JB

WYPIS
z planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terendw
potozonych w obrebie Lubiatow, Gola, Lubogoszcz, Wrébléw, Szreniawa, Droniki,
Ciosaniec, Spokojna, Smieszkowo, Bagno i Lupice gm. Stawa, uchwalonym uchwata,
Rady Miejskiej w Stawie nr LV/371/10 z dnia 28 pazdziernika 2010 roku
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego nr 12 z dnia
01 lutego 2011 roku poz. 286.

§ 4. Ustalenia ogdlne
1) Obszar objety planem przeznaczony jest pod:
— dziatka potozone w obrebie Ciosaniec nr geod. 334
UO/1 - przeznaczenie podstawowe —tereny ustug o$wiaty wraz z zielenia
towarzyszacg, ustalone jako cele publiczne,

US/1 — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug sportu i rekreacji na

wydzielonych dziatkach,

§ 4. Ustalenia ogdlne

I. Przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania;

1) Obszar objety planem przeznaczony jest pod:

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- MNU — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugu ej

- RM — tereny zabudowy zagrodowej i r i.z=vaniov e

- ML — tereny zabudowy mieszkaniowo letniskowej

- U —tereny ustug

- UT - tereny ustug rekreacji i turystyki

- US — tereny usfug sportu i rekreacji

- UO — tereny uslug odwiaty

- UK — tereny obiektow sakralnych i kultury

- Ul - tereny ustug innych

- UA —tereny ustug administracji

- U/KS ~ tereny ustug z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw

- AG — tereny aktywnodci gospodarczej

- P — tereny dziatalnosci przemystowej

- PG — tereny eksploatacji udokumentowanych zt6z surowcow mineralnych
- RO - tereny upraw ogrodowych z prawem zabud:rvy

- RU —tereny obstugi produkeji w gospedarstwach rolnych. hodowlanych
- R/UT —tereny rolnicze. rekreacji i turystyki,

- R —tereny rolnicze,

- WS —tereny wad,

- ZL —tereny laséw i dolesien,

- Zlu — teren lasow — Lesniczdwka Polanica,

- ZIL/UT - tereny lasow przeznaczone na cele rekreacyjno — turystyczne

- 71 — tereny zieleni izolacyjnej
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zabudowy okresla § 5;

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;

1) zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego okresla § 6,

2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej okresla § 7.

10. Sposob i termin tymezasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terendw;

1) na terenie objetym planem ustala si¢ mozliwos¢ tymczasowego zagospodarowania i urzadzenia terenu do
momentu podjecia nowych dziatan inwestycyjnych.

[, Stawki procentowe, na podstawie, ktérych ustata si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust.4. Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeninym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 11.
§ 5. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw..
I. Zalacznik graficzny nr 1 — Ciosaniec:
US/1-2 — przeznaczenie podstawowe — tereny uslug sportu i rekreacji na wydzielonych
dzialkach,
1) Dopuszczalne kierunki przeksztalcen:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejacych obiektéw z zachowaniem dominujace;
~funkcji ustugowej. z zastrzezeniem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
szczegdlnymi,

b) ustala si¢ wymog zagospodarowania terenu zielenig urzadzona, w tym zielenig izolacyjna
na granicy terenu,

2) Dopuszcza sie budowg obiektéw dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urzadzeniami zwigzanymi
z ich obstuga oraz zielenia,
3) Ustala si¢ jako przeznaczenie dopuszczuine:

a) ustugi handlu i gastronomii nie zajmujace wigcej niz 10% terenu, towarzyszace funkcji
dominujacej. stuzace obstudze tego terenu,

b) urzadzenia towarzyszace,

¢) zielen urzadzona.

4) Ustala si¢ zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej,
5) Ustala si¢ lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) maksymalna wysokos¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego) do okapu
dachu dla obiektow sportowych i ustugowych nie moze przekroczyé 11m.,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 40%.

6) Dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowych na terenach wlasnych inwestorow, stuzace
obstudze terenow na ktérych sa zlokalizowane oraz terenow sasiednich,
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowobudowanych obiektéw w sasiedztwie z terenami
lesnymi wynosi 12 metrow. »
5. UO/1-2 — przeznaczenie podstawowe —tereny uslug oswiaty wraz z zielenia
towarzyszjcg, ustaione jako cele publiczne,
1) Dopuszczalne kierunki przeksztalcen:

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy, rozbudowy istniejacych obiektéw z zachowaniem
dominujgeej funkeji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
szezegOlnymi.

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci
nowych funkcji z wymogami obowigzujacych przepisow szczegélnych,

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) obowigzuja dachy o symetrycznym ukladzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)
0 pokryciu dachowka ceramiczng w kolorze ceglastym lub innymi materiatami o fakturze
dachowkopodobnej w kolorze ceglastym matowym,

b) bryla budynku nalezy nawiaza¢ do istnicjgcej w sasiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych,

¢) ustala si¢ jako obowiazujace stosowanie w budynkach potaci dachowych o spadkach 25-
45°,
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d) minimalne promienie skretu = 11m na luku zewnetrznym,
e) dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw matej architektury,
f) dopuszeza si¢ organizowanie stanowisk postojowych, sposob ich jest forma organizacji zagospodarowania
tymczasowego.
5) KDPJ — ciagi pieszo — jezdne (wewnetrzne). wérod zabudowy mieszkaniowej istniejace;j i
projektowanej. odpowiadajace parametrom drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu
pojazddw strazy pozarnej i obstugi komunalnej,
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych = min 5m,
b) szerokos¢ jezdni utwardzonej = min 3,5m,
¢) minimalne promienie skretu = 11m na tuku zewnetrznym.
0) Ustala sig liniz zabudowy nieprzekraczalna, dla ktérej obowiazuje lokalizowanie nowej zabudowy w
odleglosei:
a) nie mniejszej niz 3m od linii rozgraniczajacej drogt oznaczonej na rysunku planu symbolem KDPJ,
b) nie mniejszej niz 6m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD, KDW i
KDL,
¢) nie mniejszej niz 8m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ.
7) Ustala sig obstugg projektowanych terenow z istniejacej sieci drogowej.
8) Dopuszcza sig przeprowadzanie liniowej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog, po
wezedniejszym uzgodnieniu z wlascicielem.
2. KK - tereny kolejowe — dopuszcza sig rekreacyjne uzytkowanie terenu np: sciezki rowerowe, szlaki
turystyezne. przyrodnicze, ciagi komunikacyjne. Dopuszcza sie zmiang uZytkowania istniejacych obiektow
kubaturowych na cele mieszkalne i ustugowe nie uciazliwe.

§ 7. Zasady rozwoju infrastruktury techniczne;j:
I. Docelowo przyjmuje sig zasade, iz wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz
z towarzyszacymi urzadzeniami (np. zbiorniki gazu plynnego), powinny by¢ usytuowane pod ziemia (linie
elektryczne niskiego. Sredniego napigcia oraz telefoniczne wytacznie kablowe) z wylgczeniem stacji
transformatorowych i infrastruktury telekomunikacyjigj.
2. Obstugg obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej okresla sie nastepujaco:
1) zaopatrzenie w wode:
a) ustala si¢ pobor wody z miejskiej sieci wodociagowej, wedhug technicznych warunkow przylaczenia.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szezegdlnymi.
b) dopuszcza si¢ pobor wody z wlasnych uje¢ wodnych,
2) kanalizacja sanitarna:
a) po wybudowaniu kanalizacji ustala si¢ obowiazek odprowadzania scickéw sanitarnych (bytowych,
komunalnych) do lokalnej oczyszezalni sciekdw,
b) budowa bezodplywowych zbiornikow na nieczystosci ptynne (szamb), ale tylko do czasu budowy sieci
kanalizacyjnej.
3) kanalizacja deszczowa: obowiazuje gromadzenie wéd opadowych na wlasnym terenie,
4) zaopatrzenic w gaz:
a) po zgazylikowaniu terenu objetego planem, ustala si¢ zaopatrzenie z sieci gazowej, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi,
b) dopuszcza sig lokalizacje zbiornikéw gazu plynnego,
5) elektroenergetyka:
a) ustala si¢ zasilanie w energie elektryczna z stacji transformatorowych z dowigzaniami sredniego 1 niskiego
napiecia,
b) dopuszcza sie budowe stacji transformatorowych na terenie whasnym inwestora stosownie do potrzeb,
¢) wielkos¢ dzialek pod stacje transformatorowe nalezy ustali¢ z odpowiednim operatorem sieci, na etapie
opracowania szczegdlowego podziatu terenu (przyjmuje sie. ze standardowa dziatka pod stacje kompaktowg
ma powierzchnie ok. 30 m2, a stacje shupowg 9 m2),
d) rozwigzania techniczne sposobu zasilania obiektow okresla Warunki Przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej okresla odpowiedni operator sieci.
e) ustala sie strefg wytaczona z budownictwa o szerokosci 10m ( po 5m od osi linii ) od istniejacej linii
napowietrznej sredniego napiecia.
f) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejacy linia
elektroenergetyczna. przebudowa wyzej wymicwicoar i elektroenergetycznej bedzie mozliwa po
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niezaleznie od tego czy sq one bezposrednio zwigz~.ne z ustalong funkcja terenu.

8. Ustala si¢ ochrong obrzezy zbiornikévy wadnvch i wid plynacych: obowiazuje lokalizacja planowanych
obiektow budowlanych, z wyjatkiem urzadzen wodnych, w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od linii
brzegowej Jeziora Slawskiego. zakaz obowigzuje na terenach znajdujacych si¢ w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Nr 20 — _Pojezierze Stawsko-Przemeckie”.

9. Zasady ochrony wod podziemnych w granicach stref ochrony:

1) W granicach wystepowania stref ochronnych obowigzuja przepisy okreslone szczegotowo w decyzjach
udzielajacych pozwolen wodnoprawnych: SOB 6223/12/2003, SOB 6223/03/2003, SOB 6223/20/2005, SOB
6223/43/2006. 0S.6223-32/2000/1043/1, SOB 6223/27/2005, SOB 6223/34/2005, SOB 6223/19/2005.

2) Tereny znajdujace sig w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 nalezy chronié zgodnie z
zasadami obowiazujacymi na Obszarze Natura 2000.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej

1. Na obszarze opracowania wyznacza si¢ strefe ochrony historycznych zespolow urbanistycznych. dla
ktorych ustala sie:

a) Zakaz wprowadzania reklam wielkogabarytow, ch, lokalizacji obiektow wielko powierzchniowych;
réznego rodzaju dominant z wytaczeniem urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej.

b) Utrzymanie historycznej siatki ulic i placow wraz 2 ich historyczna nawierzchnia,

¢) Dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryty, przy
zatozeniu harmonijnego wspotistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspotczesnej,

d) Utrzymanie zieleni komponowanej z zakazem wprowadzania zabudowy na terenie parkow, zielencow,
cmentarzy., ’

e) W budynkach nalezy stosowaé pokrycie dachéwkg ceramiczna lub cementows na dachach o nachyleniu
potaci 30% lub wigkszych (dopuszcza si¢ stosowanie innych pokryé historycznych).

2. Na obszarze opracowania zlokalizowane sa obiekty wpisane do konserwatorskiej ewidencji zabytkow:
1) Dla obiektdw i obszarow objetych ewidencja zabytkow ustala sie nastepujace wymogi:

a) Nalezy dazy¢ do uporzadkewania elewacji budynkéw z uwzglednieniem zasad ich historycznych
podziatow. W przypadku daleko posunietych przeksztatcen, odtworzyé faze wydobyta w badaniach
architektonicznych lub przekazach ikonograficznych. Zakazuje si¢ zmiane formy zewngtrznej budynkdw,
rozumiany jako: zakaz nadbudowy. za$ ewentualne rozbudowy nalezy podporzadkowaé wymagom ochrony
zabytkow,

b) Obowiazek renowacji zniszczonych fragnientow Ludynkéw w formie uzupelnien brakujacych detali
architektonicznych majacy na celu przywrdcenie budynku do stanu pierwotnego.

¢) Utrzymanie mozliwie pelnego wyposazenia i wystroju wnetrz ( stolarka okien, schodow, drzwi, klamki.
boazerie, piece, kominki, sztukaterie itd.) i maksymalnie uszanowanie dawnego podziatu wnetrza przy
prowadzonych pracach projektowych i moderizacyjnych np. sienie przelotowe, klatki schodowe.

d) Zakaz tynkowania, malowania i ocieplania z zewnatrz budynkdw o oktadzinach ceglanych,

¢) Zakaz stosowania zaluzji zewnetrznych od strony przestrzeni publicznych,

f) Zakaz krycia dachow blachg dachowko podobna,

) W przypadku daleko posunietych zniszczen wymiang stolarki okiennej i drzwiowej podporzadkowaé
obowiazek zachowania historycznych podzialow i cech charakterystycznych historycznej stolarki, a dla
otworow okiennych zakonczonych tukiem zakaz stosowania uproszczen w postaci prostego zakoficzenia
stolarki,

h) Zakaz stosowania stolarki z PCV w zabytkach wpisanych do rejestru,

1) Obowiazek usunigeia z elewacji lub dostosowania do kolorystyki elewacji elementow szpecacych tj.
okablowania. anten satelitarnych kominGw smalowych skezynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i
gazowych.

2) Dla budynkow wpisanych do rejestru zabytkow i ujetych w ewidencji dopuszeza sie nastgpujace prace
budowlane sluzace ochronie i zabezpieczeniu zabytkow:

a) przywrocenie obiektowi cech zabytkowych przez wyeliminowanie nowszych, dzialajacych destrukcyjnie i
zaklocajacych oryginalng historyczna forme architektoniczna konstrukeji, np. rozbiérke przybudowki lub
zdjecie wspolezesnych powltok tynku,

b) prace majace na celu doprowadzenie zabytku do postaci najlepicj ukazujacej jego walory artystyczne i
historyczne poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie oryginalnej substancji.

3) Wszelkie prace budowlane. konserwatorskie, renowacyjne i adaptacyjne w budynkach wpisanych do
rejestru zabytkow, wymagaja uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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6)Wykaz obiektéw i obszardw wpisanvch do rejestru zabytkow: brak
7)Zatozenia cmentarne — zawarte w ewidencji konserwatorskiej:

| I I(‘iﬂsaniec |Cmemurz. parafiainy |Na pn.- zach. od zabudowan wsi i kosciola ]

8)Zatozenia parkowe — z ewidencji konserwatorskiej: brak

3. Na obszarze opracowania planu wystepuja stanowiska archeologiczne, dla ktorych ustala sie nastepujace
wymogi:

1) Na obszarze stanowisk archeologicznych dopuszcza si¢ uprawy rolnicze, ogrodowe itp., przy czym nalezy
unika¢ zbyt glebokiej orki. stanowiacej zagrozenie diz znajdujacych si¢ w ziemi zabytkow archeologicznych.
2) Na obszarze stanowisk archeologicznych dopuszcezalne jest lokalizowanie inwestycji na terenie
stanowiska archeologicznego, pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od Inspekcji Zabytkow
Archeologicznych wlasciwego oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow oraz przeprowadzenia ratowniczych
badan archeologicznych metoda wykopaliskows. Badania te uwolnia teren przeznaczony pod inwestycje od
archeologicznej substancji zabytkowej i umozliwia jednoczesnie przeprowadzenie tejze inwestycji. W takim
przy padku badania archeologiczne prowadzone sa na koszt Inwestora, ktory zobowiazany jest zleci¢ ich
wykonanie wybranej przez siebie instytucji, firmie lub archeologowi uprawnionym do ich wykonywania.
Wyniki tych badan decydujq o mozliwosci kontynuowania prac budowlanych, koniecznosci zmiany
technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu,

3) Klo w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszezenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

a) wstrzymad wszelKie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

¢) niczwlocznie zawiadomic o tym whadciwege woiew dzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe. wlasciwego burmistrza,

d) Burmistrz jest zobowiazany niezwlocznie nie dtuzej niz w terminie 3 dni przekaza¢ wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie.

4) Wykaz stanowisk archeologicznych:

37. Ciosaniec 1| 10 |slad osadn, K dz.nr 141 62-19
38. Ciosaniec 2| 11 |slad osadn, EK dz.nr 143 62-19
39. Ciosaniec 31 12 |slad osadn. EK dznr 157 62-19
40. Cliosanice 4 13 [slad osadn. pradzicje dz.nr 168/2 62-19

§ 10. Zasady i warunki podzialu terenu na dzialki:

1. Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek :
I') w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 1 000 m2,

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNL = b Zug oy,
3) w zabudowie oznaczonej symbolem RM = 1 000 mz,

4) w zabudowie oznaczonej symbolem U =1 000 m2,

5) w zabudowie oznaczonej symbolem AG =3 000 m2,

6) w zabudowie oznaczonej symbolem P =2 000 mz,

7) w zabudowie oznaczonej symbolem RU =2 000 m2.

8) w zabudowie oznaczonej symbolem RO =3 000 m2,

9) w zabudowie oznaczonej symbolem US = 1 000 m2,

10) w zabudowie oznaczonej symbolem U/KS =1 000 m2.
11) w zabudowie oznaczonej symbolem ML = 700 ma,

12) w zabudowie oznaczonej symbolem UT = 700 m2,

13) w zabudowie oznaczonej symbolem ZL/UT = 1000 m>,
14)w zabudowie oznaczonej symbolem R/UT = 700 m2.

Integralng czescig wypisu jest wyrys jest zalgczr.:x graficzny

Zwolniona z oplaty skarbowej. Podstawa prawna D) ‘\ %z tekst jednolity
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW DLA
DZIECI W RAMACH PROGRAMU ,,RADOSNA SZKOLA”
W CIOSANCU GM. 8TL.AWA

OPIS

1.1 CZESC OGOLNA

[.1.i PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysckeS§ciowa w skali 1:500
- folder urzadzen

- wypis z micjscowegoe planu zagespodarowania
- ustalenia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy prawne

1.1.2 PRZEBMIOT GPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw dla dzieci w ramaciy
programu ,,Radosna Szkota”, Urzadzenia montowane na placu inajg rozwijac u dzieci Zmysi
rownowagi, zwlaszeza sprawnosé i kondyeje fizyczna, rozwijaé wyobraziie przestrzenng
oraz ulitwic¢ ich edukacje

1.1.3 LOKALIZACIA

Plac zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkola” projektuje si¢ na dziakce nr geodezyjny
334 polozonej w Ciosanen gm. Stawa. na terenie UO/T — teren usiug 1 oswialy wraz 7
ziclenig towarzyszaca. ustalone jako cele publiczne. Jest to teren Zespohu Szkéd w

Ciosancu,
1.1.4 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Teren w Ciosanicu, na ktérym projektowany jest plac rekreacyjny stanowi wg migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwata Radv Miasta w Stawie nr
LV/371/10 z dnia 28 pazdziemnika 261 0roku epublikowany w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego nr 12 z dnia 0] hitego 2011roku poz 286. Jest to teren cznacz
na dziatce nr geod. 334 potozonej w Ciosaticu pod symbolem:

UO/1 — w czeSci teren usiug i oSwiaty wraz z zieleniy fowarzyszacy, usialone juko cele
publiczne

US/1 — w czeéed teren ustug sportu i rekreacji
Teren pnd plac zabaw jest o nawierzehni gruntowej, porosniety nieregularna nisicg ziclenia
w postaci trawy 1 drzew. ktérych planujg sie zachowanie.

1.2 ETAPOWOSC WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

[.2.1 ROBOTY ZIEMINE
Planuje sie wykona¢ przy pomocy koparki podsigbiernej z jednoczesnym zaladunkiem na
$rodki transportu kotowego Samowyiadov\ czych. Mozna wybraé inne aliernatywn
rozwiazanie. Miejsce wywozu zieri z wykopu wskaze Inwestor. Profile po odloza pod
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warstwy konstrukeyine nawierzchni nalezy wykonad recznie. Zaggszezenie koryta planuje
sie wykonac przy pomocy ubijaka spalinowego.

1.2.2 PODBUBOWA

Zaprojektowano podbudowe skiadajaca sie z trzech warstw,

- dolna warstwa podbudowy nalezy wykonaé z piasku dostarczonego frodiami tr ansporty

FEIRR Y-

kolowego samowyladowezego 7 najblizszej kopalni. Roziozenie piasku w koryeie ne




wykonaé mechanicznie a plantowanie rgezne, Zageszezenia wykonujemy mechaniczaie
przy pomocy ubijakow spalinos Wy ch. Nalezy uzyskaé stopien zageszezenia piasku [d=0.5.
Grubosé warstwy po zageszezeniu powinna wynosi¢ 12em.

- srodkowa warstwe podbudowy gr 15¢m projektuje sie z kruszywa o frakeji 2-32mum.
Technologia wykonania jak w przypadku podbudowy piaskowej.

- gbrna warstwe podbudowy zaplanowane z suchej mieszanki cementowo-piaskowe]. Beton
B-3 masa betonowa na migjsce whudowania nalezy dostarczy¢ z najblizszej wytworni.
Podbudowe zageszezamy jw. Gorng warstwe podbudowy profilujemy ze spadkicm
poprzecznym 1%, Grubosé warstwy po zageszezeniu powinna wynosic 3cr.

1.2.3 NAWIERZCHNIA -

Projektuje sie nawierzchnie EPDM gr 3 cin, przyjeto dwa kolory nawierzehni. Sciezki
nalezy wykonaé w kolorze niebieskim RAL 5003, a pozostate nawierzchnie w kolorze
pomaranczowym RAL 2011, Nalezy zachowaé systemowy sposéb ulozenia wybranego
przez inwestora producenta. Tereny zielone nalezy wykona¢ trawnik ziclony z rolki.

1.2.4 OBRZEZ A

Projektuje sie obrzeza elastyczne 750x300x50 osadzone na fawie betonowej wykonane z
betonu B-10
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wszystkie urzadzenia w wykazie zataczonym posiadaja dane techniczne i technologi
montazu. Ponadto musza posiadaé aprobate techniczna (certyfikat) dopuszezzajaca
urzadzenia deo uzytkowania.
1.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
- nawierzehnia bezpieczna — absorbujaca upadek gr 30cm — niebieski 21. 48ny*
nawicrzehnia bezpieczna — absorbujaca upadek gr 30cm — pomaraficzowy 196 Sdm’
- powierzchnia zieleni — trawnik 224, 67m?
1.5 MATERIALY
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. natomiast
powloka farby dodatkowej zabezpieczona specjalna farba akrylowq co daje potrdine
zabezpieczeuie antykorozyjne.
- elementy wykonczenia wykonane z z rozdmuchiwanego tworzywa HDPE barwionego w
masis
1.6 OCHRONA SRODOWISKA
Planowana inwestycyjna nie bedzie pogarsza¢ warunkéw ochrony Srodowiska pod
W a1 unkiem prawidtowej gospodarki odpadami bytowymi.

7 POSTANOWIENIA KONCOWE
\«\ szvstkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obewiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi. obowiazajacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznel, pod
nadmrtm osoby uprawnionej , przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszezonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak warstwy

t



podbudowy czv warstwy nawierzchni podlegajg zgtoszeniu do odbioru inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonaniu poszezegdinych robét nalezy zwracad szczegdlina uwage na przestrzeganie
zasad 1 przepisow BHP. Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacij techniczna urzadzen dostarczonych przez producenta.

UWAGA:
Wazysthkie zastosowane materiaiy i urzadzenia whudowane muszy posiadaé aktualne aprobaty techiiczne i

Swiadeetwa dopuszeze zia do zastesowania.
Technologia i materialy uzyte w projekeie s przykiadowe, dopuszeza sie uzycie innycl materialos i technologi
o rownorzednyeh lub wyzszych parametrach technieznych po konstrekeji.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl
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Gorzéw Wikp., 1 lipca 2013 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani — Jan Btaszczyk

miejsce zamieszkania: ul.Ogrodowa 3b;
67-112 Siedlisko k. Gtogowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/B0O/0343/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwea 2014 r.

EWODNICZACY
OKREGOWES RADY

POkreupiebizby Indvnierdw Budowgi
g Afig: JoBef Krayianowski -

(pieczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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