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Wykonawcy biorgcy
udziat w postepowaniu

Dotyczy: ,Budowa linii kablowe] o$wietlenia ulicznego w Szreniawie, Ciosancu,
Lubogoszczy ul. Bursztynowa i Stawie ul. Niewidziajty”

Wyjasnienia tresci SIWZ nr 1

W zwigzku ze ztozonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiajgcy na podstawie art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela wyjasnien na zadane pytania.

Prosze o odpowiedz na nastepujace pytania dotyczace opraw LED zastosowanych
w Lubogoszczy ul. Bursztynowa, dz. nr 187, 193/1i 193/2

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie oprawy os$wietleniowej o kolorze
RAL70017?

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie oprawy oswietleniowej o kolorze RAL7001.

Pytanie 2

Jakie dla Zamawiajgcego sg priorytetowe parametry techniczne? Czy mozliwe jest
zastosowanie opraw spefniajgcych wszystkie parametry techniczne ale przy uzyciu
innej ilosci diod?

Pytanie 3

Jaka jest tolerancja w wartosci poboru mocy, ilosci lumendw, ilosci diod - w %7? Brak
jakiejkolwiek tolerancji sugerowatby wytacznie jednego producenta i konkretny
proedukt co jest niezgodne z zapisami Prawa zaméwien Publicznych.

Odpowiedz 2i 3

Zadanie winno by¢ wykonana =zgodnie z posiadang przez Zamawiajgcy
dokumentacjg projektowg, kidra ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia
przywotuje znaki towarowe i ich pochodzenie. Dyspozycjg art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert zawierajacych
rozwigzania rbwnowazne.



Warunkiem jest, aby rozwigzania réwnowazne posiadaty co najmniej takie same
badz lepsze parametry techniczno-uzytkowe oraz funkcjonalne jak przyjete
w dokumentacji projektowej (rozdziat 4 ust. 2 pkt 2 SIWZ).

W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych niz przyjete
w dokumentacji projektowej nalezy wykazaé, ze oprawy te gwarantuja wartosci
parametrow os$wietleniowych na poziomie nie mniejszym niz przyjete oprawy
w dokumentacji projektowe;.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe opraw odwietleniowych:

1. Korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium z uzebrowang powierzchnig
w celu polepszenia oddawania ciepta, elementy uzebrowania nie mogg by¢
widoczne od spodu ani z boku oprawy.

2. Zrodio $wiatla - panel led ma byé ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego
o IK nie gorszym niz 08.

3. Skutecznos¢ Swietlina oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system, nie moze byé mniejsza niz 76
lumenow/\Wat.

. Oprawa ma spetnia¢ wymogi |l klasy ochronnosci przeciwporazeniowej,

. Obudowa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku,

. Oprawa musi umozliwia¢ regulacje potozenia w zakresie od - 15° do +150

. Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowaé 8wiatta w goérng pofprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca

2009 (DZ. Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

. Oprawa musi posiada¢ znak CE,

9. Oprawa musi posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

10. Oprawa musi by¢ wyposazona w otwor montazowy od 42 mm do 60 mm

11. Oprawa ma byé wyposazona w panel led o nastepujgcych cechach:

- temperatura barwowa- naturalna biel 4000K+/- 100K
- co najmniej 55 000 h pracy do L70 ( strumien $wietlny nie mniejszy niz 70%
strumienia nominalnego).
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