Stawa, dnia 29 lutego 2016 r.
NIP-49700¢ y 0770400

Wykonawcy bioracy
udziat w postepowaniu

Dotyczy: ,Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Radzyn -ul. Polna, Ptasia
i Jowisza”

Wyjasnienia tresci SIWZ nr 3

W zwigzku ze ztozonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiajacy na podstawie art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2015 ., poz. 2164 ze zm.) udziela wyjasnien na zadane pytania:

ulica Ptasia i Jowisza

Pytanie 1

W przedmiarze ujeto oprawy o mocy 29W - natomiast w zatgczonej karcie z katalogu majg
moc 44W.

Odpowiedz 1
Nalezy zastosowac oprawy o mocy 29W.
W zataczeniu karta katalogowa.

Pytanie 2
Nie ujeto w przedmiarze montazu rur ochronnych do kabli - wystepujg w opisie technicznym
w zestawieniu materiatéw i na planie.

Odpowiedz 2
Uzupetniono kosztorys ofertowy o montaz rur ostonowych na kablu.

Pytanie 3
W przedmiarze ujeto montaz IZK 6 szt. - w opisie technicznym w zestawieniu materiatéw 19
szt.

Odpowiedz 3
Nalezy zamontowac 19 szt. [ZK. W zataczeniu nowy kosztorys ofertowy.

Pytanie 4

W przedmiarze ujeto budowe 19 stupdw - w opisie technicznym w zestawieniu materiatow 52
szt.
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Odpowiedz 4
Nalezy wybudowaé 19 szt. stupdw oswietleniowych. W opisie technicznym omytkowo
wpisano 52 szt.

Pytanie 5
Nie ujeto w przedmiarze uziomu pionowego - wystepuje w opisie technicznym w zestawieniu
materiatow.

Odpowiedz 5
W zataczeniu nowy kosztorys ofertowy uzupetniony o montaz uzioméw pionowych.

Pytanie 6
Nie ujeto w przedmiarze montazu wysiegnikow do opraw.

Odpowiedz 6
Oprawy nalezy montowac bezposrednio na stupie, bez wysiegnikow.

ulica Polna

Pytanie 1

Nie ujeto w przedmiarze uziomu pionowego - wystepuje w opisie technicznym w zestawieniu
materiatow.

Odpowiedz 1
W zatgczeniu nowy kosztorys ofertowy uzupetniony o montaz uziomoéw pionowych.

Pytanie 2
Nie ujeto w przedmiarze montazu wysiggnikow do opraw.

Odpowiedz 2
Oprawy nalezy montowac bezposrednio na stupie, bez wysiegnikow.

UWAGA!

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zakresem robot oraz
wytycznymi okreslonymi w niniejszej SIWZ, z obowigzujacymi normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP, ppoz.

Dotgczone kosztorysy ofertowe — sg tylko materiatem pomocniczym do sporzgdzenia
wtasnej kalkulacji i kosztorysow oraz dotaczenie ich do oferty, uwzgledniajgc cato$¢ zakresu
robot, co oznacza, ze Zamawiajaca dopuszcza naniesienie dodatkowych pozycji
kosztorysowych lub modyfikaciji ich tresci.

Zawarte w zatgczonych przez Zamawiajgca kosztorysach ofertowych zestawienia robot majg
zobrazowa¢ skale robdt budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow inwestycji wobec
czego kosztorysom ofertowym i wskazanych w nich przedmiarach robét nalezy przypisac

charakter dokumentu pomocniczego.
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PRZEDMIAR OFERTA

Inwesior:  [Gmina Slawa
ul. H. Poboznego 10
67-410 Stawa
Budowa: Stawa
Obiekt: Przebudowa ulicy Polnej w m. Radzyn
Rodzaj robol:  |Oswietlenie

DZIAL | Specyfikacja 1. Ukladanie kabli J.m flosc| Cena jedn Wartosc
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kal lll, przy szerckosci dna 165,000
1 wykopu do 0,4 m i glebokoser rowu do 1.0 m m
155
Nasypanie warstwy piasku gr 10cm na dnie rowu kablowego o szerokosci. 155,000
2 do04m m
155
Reczne ukladanie w rowach kablowych, kabli wielozylowych o masie: 175,000
3 ponad 0.5 do 1.0 kg/m, przysypanie warstwa piasku o gr. 10cm, Z m
przykryciem folia, kabel typu YAKY 4x4mm
(155+10% + 5)
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kaL.lll, przy szerokosci dna 155,000
4 wykopu do 0,4 m | giebokoscl rowu do 0,8 m m
155
12,400
6 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na Wysypisko Migjskie m3
155%0,4*0,2
Ukiadanie kabli _—
EZ_IAt. 2. Montaz oswietlenia J.m llosc| Cena jedn Wartosc
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla slupw oswietleniowych, przy m3 3,000
7 glebokosci wykopow do 1,5 m w gruncie kat.lll
6'0.5
Reczne slawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 kg na szt 6,000
fundamencie prefabrykowanym , w gr.kat |-l
8 1) Stup aluminiowy anodowany o wysokosci 7 m, w kolorze naturalnym
CO, z fundamentem betonowym
5
szl 6,000
g Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw cswietleniowych LED
oéwielleniowa Philips BGP340 1xLED37-35/740 DM DDF2 o mocy 29,0 W
Weigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego. w stup miprzew 48,000
10 lub rury ostonowe, kabel YDY 3x1,5mm
6*8
11 Montaz zigcza IZK z zabezpieczeniem typu Biwtz 2.5 A szt 6000, ...
12 Montaz uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie km 0,146
(146 )/1000
13 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretewych w gruncie: kat.lll. szt 2,000
CU; 3m. Fi 17.3 mm
14 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy odc 1,000

Montaz oswietlenia




PRZEDMIAR OFERTA

Inwestor: Gmina Slawa

ul. H. Poboznego 10

67-410 Stawa

Budowa. Slawa

Obiekt: Przebudowa ulicy Ptasuiej oraz ulicy Jowisza w m. Radzyn
Rodzaj robol:  |Oswietlenie

|DZIA£ Seecﬁfkac"a 1. Ukladanie kabli Jm llosc| Cena jedn. Wartosc
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll. przy szerokosci dna 519,000
i wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m m
519
Nasypanie warstwy piasku gr  10cm na dnie rowu kablowego o szerokosc: 518.000
2 do04m m
519
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie. 591,000
ponad 0.5 do 1.0 kg/m, przysypanie warstwa piasku o gr. 10cm, z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x4mm

(519*1,1 + 20m)

Ukladanie w wykopie rur ochronnych typu SRS o srednicy 110mm 68,400
(4,8+21.7+4,8+4,9+4, 9+5 5+5.0+1.0+4,.9+4.7+6,2)
Ukfadanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x4mm 68,400
(4,8+21.744.8+4,9+44,9+5 5+50+1,0+4,9+4,7+6,2)
Reczne zasypywanie rowdw dia kabli w gruncie katlll, przy szerokoéci dna 519,000
6 wykopu do 0,4 m i glgbokosci rowu do 0,8 m m
518 s
41,520

7 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na Wysypisko Miejskie m3
51970,4*0,2 -
Ukladaniekabli b el
DZIAE 2. Montaz oswietlenia J.m lios¢ | Cena jedn Wartosc

Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla slupow cswietleniowych, przy m3 8,500
8 glebokosci wykopow do 1,5 m w gruncie kat Ili
19"0.5

Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 kg na szt 19,000
fundamencie prefabrykowanym . w gr.kat -1l

g 1) Stup aluminiowy anodowany o wysokoéci 8 m, w kolorze naturalnym
CO, z fundamentem betonowym

19

szt 19,000

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw oswietleniowych LED

10
oéwietleniowa Philips BGP340 1xLED37-38/740 DM DDF2 o mocy 29,0 W

Woeigganie przewodéw z udzialem podnoénika samochodowego: w shup m/przew 171,000
11 lub rury oslonowe, kabel YDY 3x1,5mm
199
12 Montaz zlgcza IZK_z zabezpieczeniem typu BiWiz 2.5 A szt 19.000
13 Montaz uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie km 0,523
(523 )/1000
14 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie; kallll: szt 3,000
CU: 3m. Fi17.3 mm
15 Badanie linil kablowej. niskiego napiecia - kabel 4-zylowy odc 2.000
Montaz oswietlenia rerverrr N =y
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+ Podstawowe mformacje

Kod rodziny
produktow

ilos¢ zrodet swiatha
Kod rodziny zrédia
Swiatha

Wersja lampy

Kod barwy lampy
Zrodto $wiadha
wyinienne
Transformator/ zasi-
lacz

Zawarty zasilacz
Klasa ochrony
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony IK
Opryla

Klosz

Kolor

Kotor RAL
Powtoka

Element systemu
sterowania
Sciemnialny
Regulacja str. $w.
Fotokomaorka
Potaczenie

Préba rozzarzonym
drutem
Oznaczenie CE
Znak ENEC
Technologia utrzy-
mania stalego

* Paramerry swietne

Standard. nachyl. stup

BGP340 [BGP340]

1 [1 sztuka]
LED37 [LED module 3700 Im]

35 [3rd generation, screw fixation]
740 [740 biata neutralna)
tale [rak]

PSR [jednostka zasdajaca sterowalna]

tak [rak]

I [l ldasa ochronnosci]

IP&6 [pytoszczelna, strugoodpornal
K08 [5 | wandaloodporny]

DM [rozsyt dwiatodai sredni]

FG [szyba ptaska]

GR [szary]

RAL7035 {jasnoszary]

brak [-]

DDF2 [DynaDimmer z ustalonymi
ustawieniami, wersja 2]

tak [rak]

bral [-]

brak [-]

St [zlaczka srubowal

960/5 [temperatura 960 °C. czas 5 s}

CE [CE mark]

ENEC [oznaczenie ENEC]
No [No]

0[0°]

Selenium LED

BGP340 - LED module 3700 im - jednostha zasiajaca
sterowalna - rozsvt Swiattodal sredni - DynaDimmer z
ustalonym uslawieniami, wersja 2 - uniwersalny o Sredmicy

48-60 mm
Selemum LED to wyjatkowo efektywna oprawa do oswietlania drog,

oferujaca oszczednosc energii na pozionue ponad 60% w pordwnaniu

z rozwiazaniami tradycyjnym. Jej prosty, ksztaft umoihiwia integracie z

dowaolnym otoczeniem. Technologia LEDGINE wewngtrz oprawy

zapewnia efektywne | jednolite rozprowadzanie dwiatla, obejmujac

najszerszy mozliwy zakres zastosowan. Instalacja | konserwacja nie

moga by¢ prostsze: mozna bezposrednio dostac si¢ do zfacz ¢ zasilacza,

bez uzycia narzedzi.

“

Standard, nachyl,
wysiegrilc

Tolerancja suunenia
swietne

Parametry elelaryong

Tolerancja poboru
mocy

Wspalczynnile mocy
Napigcie zasilajgce
Czestotliwosd hnii
Napiecie sterowania

0107

+-7% [+1-7%]

+141% [+/-11%]

055 -
220-240 V [od 220 do 240 V]
50-60 Hz [0d 50 do 60 Hz]
1410 v [1-10 V DC]

= Paramaerry konstrukeyjne

Urzadzenie montu-
jace

Materiat korpusu
Materiat opryki
Materiat klosza
Ksztah klosza/optyk
Materiat kloszalopryki

48/60 [uniwersalny o srednicy 48-60
mm]

ALU [aluminium]

PMMA [polimetakrylan metylu]

G [szyba]

FT [plaski]

CL {przezroczysty]

Parametry poczatkowe {zgodnie z IEC

Poczatkowa moc
ukdadu

Poczatkowy strumien
swietlny

Skutecznosc swietlna
Poczatkowa tempera-
tura barwowa
Poczatkowa wartosé
Ra

29 W {29 W]
3254 Lm

112 Lm/W
4000 [4000 K3

570 1>70]




» Trwatosc (zgodnie z IEC)
Utrzymanie ser. $w.
Awaryjnosé 5000h

= Warunkt stosowania

Srednia temperatura
otoczenia

Zakres temperatur
oroczenia

+ Dane produlie

Kod zamowienia
Kod produktu
MNazwa produleu

60000 hr
0.05 %

T25 [+25°C])

230 do #45°C [od -30 do 45 °C]

063827 00

871829106382700

BGP340 LED37--35/740 PSR 1l DM
DDF2 48/6

BGPIAG LED37--35740 PSRN DM DDFL 4876

S
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© 2015 Koninklijke Philips NV, (Royal Philips)

Wizelkie prawa zastrzezone

Nazwa produktu na
zamowieniu

Liczba sztuk w
opakowaniu

Liczba opakowan w
lartonie zbiorczym
Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym

Kod logistyczny -
12NC

Waga netto 1 szt.

BGP340 LED37--35/740 PSR il DM
DDF2 4816
0

1

8718291063827

910925438582

12.000 kg

Ol dFrice®

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomiena. Znak towarowy jest wiasncscig
Koninidijike Philips N.V. {Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .

www. philips.pllighting
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