
Lp.
Podstawa 
wyceny

Rodzaj wykonywanych prac
Jedn. 
miary

Ilość
Cena 

jednostk.
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.
KNR 2-01 

t. 0121 
p. 02

Roboty powierzchniowe przy robotach ziemnych w terenie 
równinnym
(46,0x13,0)

ha 0,060

Rozbiórka elementów dróg

2.
KNR 2-25 

t. 0408
 p. 05

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych o powierzchni do 3,0 m2

(24,0x3,0)
m2 72,0

3.
KNR 7-13 

t. 0304
 p. 01

Załadowanie i wyładowanie ładunków ciężkich (płyty z rozbiórki) o 
masie 5 t przy użyciu żurawi samojezdnych kołowych
(72,0:3,0)

szt 24

4.
KNR 2-31 

t. 0813
 p. 03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce 
cementowo-piaskowej
(2x4,0)+(2x8,0)

m 24,0

5.
KNR 2-31 

t. 1509
p. 06 

Transport krawęzników z rozbiórki na odl. 0,5 km
(24,0x0,104)

t 2,50

6.
KNR 2-31 

t. 0815
 p. 05

Rozebranie kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
(7,50x4,0)+(8,0x2,0) m2 46,0

7.

KNR 2-31 
t. 1509
p. 05 +
 t. 1511 
p. 01

Transport materiałów rozbiórkowych (kostka betonowa) na odl. 1 
km
(46,0x0,133)

t 6,12

Usuni ęcie warstwy humusu

8.
KNR 2-01 

t. 0125
p .02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy granicy robót o 
grubości 15 cm
(25,0x10,0)

m2 250,0

II. ROBOTY ZIEMNE:

9.
KNR 2-01 

t. 0205
p. 03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 

0,25 m3 w gr. II kat.  z transportem urobku na odl. 5 km 
samochodami samowyładowczymi z wbudowaniem w nasyp
(46,0x13,0x0,40)

m3 239,0

10.
KNR 2-01 

t. 0236
p .01

Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi w gr. kat. II m3 239,0

KOSZTORYS OFERTOWY
na utwardzenie powierzchni gruntu przy istniej ących zjazdach

 na ul. H. Pobo żnego w Sławie

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych
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11.
KNR 2-01 

t. 0213
p. 01

Roboty ziemne wykonywane koparkami  chwytakowymi o poj. 0,25 
m3 w gr.II kat. z transportem ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach na odl. 1 km sanochodami samowyładowczymi 
- koryto pod chodnik (80,0x0,10) = 8,0
- odwóz humusu (250,0x0,15) = 37,50

m3 45,5

III. KRAWĘŻNIKI:

12.
KNR 2-31 

t. 0402
p. 04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wystające z betonu B-10
(45,0x0,0525) m3 2,360

13.
KNR 2-31 

t. 0404
p. 03

Ustawienie krawężnika betonowego 30x15 cm wystającego na 
ławie betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej
(20,0+10,0+12,0+3,0)

m 45,0

14.
KNR 2-31 

t. 0402
p. 04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki na płask z betonu B-10
(75,0x0,055) m3 4,125

15.
KNR 2-31 

t. 0404
p. 03

Ustawienie krawężnika betonowego 30x15 cm na płask na ławie 
betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej
10,0+13,0+11,0+23,0+8,0+(2x5,0)

m 75,0

IV. ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ:

16.
KNR 2-31 

t. 0402
p. 04

Ława betonowa pod ścieki z betonu B-10
(36,0x0,0375) m3 1,35

17.

KNR 2-31 
t. 0607
p. 04

ANALOGIA

Wykonanie ścieku ulicznego z 1-go rzędu kostki betonowej szarej 
typu "Holland" na podsypce cementowo - piaskowej

m 36,0

V. PODBUDOWA:

18.
KNR 2-31 

t. 0103
p. 04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gr. I-IV kat.
(11,0x13,0)+(26,0x7,0)+(1,0x11,0)+(8,0x3,0)+(1,0x44,0)+(2x7,0)

m2 418,0

19.
KNR 2-31 

t. 0109
p. 03

Ulepszone podłoże o gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego 
cementem ( w betoniarce) Rm=2,5 MPa
(11,0x13,0)+(26,0x6,80)+(1,0x11,0)+(8,0x3,0)+(1,0x44,0)+
(2x7,0)

m2 412,8

20.
KNR 2-31 

t. 0114
p. 07+08

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  lub tłucznia 
stabilizowanego mechanicznie  o grub. 15 cm
(11,0x13,0)+(26,0x6,80)+(1,0x11,0)+(8,0x3,0)+(1,0x44,0)+
(2x7,0)

m2 412,8

VI. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI:

21.
KNR 2-31 

t. 0511 
p. 03

Wykonanie nawierzchni z kostki  brukowej betonowej szarej typu 
"POLBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o 
grub. 3 
(11,0x13,0)+(26,0x6,80)+(1,0x11,0)+(8,0x3,0)+(1,0x44,0)+
(2x7,0)

m2 412,8

VII. BUDOWA CHODNIKA:

22.
KNR 2-31 

t. 0101
p. 07

Wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm w gr. 
kat. III
(29,0x2,0)+(4,0x2,50)+12,0

m2 80,0
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23.
KNR 2-31 

t. 0407 
p. 02

Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 (29,0+15,0)

m 44,0

24.
KNR 0-11 

t. 0322
p. 02

Ułożenie chodnika z kostki betonowej kolorowej typu "Polbruk" o 
grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm 
(29,0x2,0)+(4,0x2,50)+12,0

m2 80,0

VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

25.
KNR 2-31 

t. 0702
p. 01

Ustawienie słupków do znaków drogowych śr. 50 mm szt. 1

26.
KNR 2-31 

t. 0703
p. 02

Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m2 szt. 1

27.
KNR 2-31 

t. 0701
p. 04

Wykonanie poręczy ochronnych  z rur o średnicy 60 mm i rozstawie 
2,5-0 m

m 28,0

28.

KNR 2-11 
t. 0411
p. 01+

Analogia

Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 typu 
"MEBA"
(25,0x3,0)+(26,0x1,0)

m2 101,0

29.
KNR 2-31 

t. 1402
p. 02

Ręczne plantowanie poboczy
(13,0x2,0)+(46,0x2,0) m2 118,0

30.
Kalkulacja 

własna
Przygotowanie projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robot na 
czas trwania budowy szt. 1

Wartość brutto

Wartość netto

Podatek VAT
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